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Větev

V1
V2

Typ

D
D

tw1

75,0
50,0

dt

25,0
20,0

tw2

50,0
30,0

tw1vyp

75,0
50,0

dtvyp

31,2
20,0

tw2vyp

43,8
30,0

u

0,7
0,7

dpmin1

41945
143309

ZadDT1

41945
143309

Q

417042
126000

Qd Qpříkon

417042
126000

M1

12983,6
5429,9

Vv

4451,8
21,2

Parametry větví

°C°C KK °C°C °C°C KK °C°C PaPa PaPa WW WW WW kg/hkg/h dm 3dm 3

17a

V1

V1

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 108
108x25

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 28
28x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 28
28x6

KU/25

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6DN 18

18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 42
45x25

DN 42
45x25

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 42
45x25

DN 42
45x25

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

KU/20

DN 35
35x6

DN 35
35x6

KU/32

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN
 18

18
x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 28
28x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6 KU/20DN 15

15x6

DN 22
22x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 54
54x25

KU/50
KU/50

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

KU/25

DN 42
45x25

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 28
28x6

KU/25

DN 22
22x6

DN 15
15x6

DN 28
28x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 35
35x6

DN 35
35x6

KU/32

DN 35
35x6

DN 22
22x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

DN 15
15x6

DN 28
28x6

DN 28
28x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 54
54x25

DN 42
45x25

1 1
DN 15
15x6

DN 54
54x25

DN 18
18x6KU/15DN 15

15x6
DN 15

15x6

DN 18
18x6

KU/20

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

DN 18
18x6

DN 28
28x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

KU/20

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 28
28x6

DN 35
35x6

DN 35
35x6

KU/32 DN 64
76x25

DN 28
28x6

DN 28
28x6

KU/25

DN 35
35x6

KU/32

DN 64
76x25

DN 22
22x6

DN 22
22x6

KU/20
DN 64
76x25

DN 89
89x25

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6 DN 18

18x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 15
15x6

DN 18
18x6

DN 18
18x6

DN 22
22x6

KU/25

DN 28
28x6

KU/25
DN 89
89x25

DN 89
89x25

KU/40

DN 108
108x25

2 2SPÁDSPÁD

DN 15
15x6 DN 18

18x6
DN 15
15x6

DN 42
45x25

DN 35
35x6

DN
 15

15
x6

DN 15
15x6

DN 54
54x25KU/50

DN 15
15x6

SPÁDSPÁD

KU/25

DN
 42

45
x2

5 DN
 42

45
x2

5

DN 35
35x6

KU/20 DN
 15

15
x6

DN
 15

15
x6

KU/32

DN
 15

15
x6

DN
 18

18
x6DN 15

15x6

KU/20

KU/50

KU/50

DN 28
28x6

KU/25

KU/25 KU/32

KU/25

DN 15
15x6DN 15

15x6

1 1

KU/15

DN 15
15x6

KU/20

DN 22
22x6

KU/32

KU/20
KU/32

KU/20

DN 64
76x25

KU/25 KU/25 KU/40

2 2

DN
 15

15
x6

KU/50

DN
 12

5
13

4x
25

-120a-
20°C

22-030260-60
Eclipse 15/15/9,2

RLV-K/15/5ot.

V1
120a-01
Qp = 1983 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
109-07
Qp = 723 W

DN 15

-131-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
131-01
Qp = 1305 W

DN 15

-132-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
132-01
Qp = 1288 W

DN 15

-133-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
133-01
Qp = 1288 W

DN 15

-134-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
134-01
Qp = 1288 W

DN 15

-135-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
135-01
Qp = 1288 W

DN 15

-136-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
136-01
Qp = 1281 W

DN 15

-021-
20°C

22-060100-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
021-01
Qp = 1232 W

DN 15

-022-
24°C

22-090100-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
022-01
Qp = 1419 W

DN 15

-023-
24°C

22-090100-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
023-01
Qp = 1399 W

DN 15

-024-
20°C

11-090100-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
024-01
Qp = 1046 W

DN 15

-024a-
20°C

21-090100-60
Eclipse 15/15/5,6

RLV-K/15/5ot.

V1
024a-01
Qp = 1310 W

DN 15

-137-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
137-01
Qp = 783 W

DN 15

-138-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
138-01
Qp = 1029 W

DN 15

-139-
20°C

22-030230-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
139-01
Qp = 1606 W

DN 15

-139A-
20°C

22-030260-60
Eclipse 15/15/6,2

RLV-K/15/5ot.

V1
139A-01
Qp = 1818 W

DN 15

-139A-
20°C

22-030260-60
Eclipse 15/15/6,4

RLV-K/15/5ot.

V1
139A-02
Qp = 1818 W

DN 15

-139A-
20°C

22-030260-60
Eclipse 15/15/7
RLV-K/15/5ot.

V1
139A-03
Qp = 1818 W

DN 15

-026-
20°C

11-050120-60
Eclipse 15/15/2,8

RLV-K/15/5ot.

V1
026-01
Qp = 762 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,6

RLV-K/15/5ot.

V1
027-03
Qp = 2517 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,2

RLV-K/15/5ot.

V1
027-02
Qp = 2517 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/8
RLV-K/15/5ot.

V1
027-01
Qp = 2517 W

DN 15

-109a-
15°C

11-030120-60
Eclipse 15/15/2,4

RLV-K/15/5ot.

V1
109a-01
Qp = 572 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,8

RLV-K/15/5ot.

V1
027-06
Qp = 2517 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,2

RLV-K/15/5ot.

V1
027-05
Qp = 2517 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,2

RLV-K/15/5ot.

V1
027-04
Qp = 2517 W

DN 15

-028-
24°C

22-060090-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
028-03
Qp = 919 W

DN 15

-028-
24°C

22-060090-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
028-02
Qp = 919 W

DN 15

-028-
24°C

22-060090-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
028-01
Qp = 919 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/8
RLV-K/15/5ot.

V1
027-09
Qp = 2517 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,4

RLV-K/15/5ot.

V1
027-08
Qp = 2517 W

DN 15

-027-
15°C

22-090140-60
Eclipse 15/15/7,2

RLV-K/15/5ot.

V1
027-07
Qp = 2517 W

DN 15

-001d-
20°C

22-090080-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
001d-01
Qp = 1129 W

DN 15

-006-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
006-04
Qp = 591 W

DN 15

-006-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
006-03
Qp = 591 W

DN 15

-006-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
006-02
Qp = 591 W

DN 15

-006-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2,2

RLV-K/15/5ot.

V1
006-01
Qp = 591 W

DN 15

-143-
20°C

22-090070-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
143-01
Qp = 1147 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
109-04
Qp = 603 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
109-03
Qp = 603 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/1,8

RLV-K/15/5ot.

V1
109-02
Qp = 603 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/1,8

RLV-K/15/5ot.

V1
109-01
Qp = 603 W

DN 15

-001-
20°C

22-090070-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
001-01
Qp = 983 W

DN 15

-101-
20°C

21-090070-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
101-01
Qp = 917 W

DN 15

-006-
15°C

11-060060-60
Eclipse 15/15/2,4

RLV-K/15/5ot.

V1
006-05
Qp = 389 W

DN 15

-101a-
20°C

21-090040-60
Eclipse 15/15/2,8

RLV-K/15/5ot.

V1
101a-01
Qp = 510 W

DN 15

-001c-
15°C

10-060050-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
001c-01
Qp = 258 W

DN 15

-005-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
005-03
Qp = 872 W

DN 15

-005-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
005-02
Qp = 872 W

DN 15

-005-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
005-01
Qp = 872 W

DN 15

-004-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
004-03
Qp = 864 W

DN 15

-004-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
004-02
Qp = 864 W

DN 15

-004-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
004-01
Qp = 864 W

DN 15

-003-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
003-03
Qp = 864 W

DN 15

-003-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
003-02
Qp = 864 W

DN 15

-003-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
003-01
Qp = 864 W

DN 15

-002-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
002-03
Qp = 999 W

DN 15

-002-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
002-02
Qp = 999 W

DN 15

-002-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
002-01
Qp = 999 W

DN 15

-108-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
108-03
Qp = 897 W

DN 15

-108-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
108-02
Qp = 897 W

DN 15

-108-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
108-01
Qp = 897 W

DN 15

-107-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
107-03
Qp = 889 W

DN 15

-107-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
107-02
Qp = 889 W

DN 15

-107-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
107-01
Qp = 889 W

DN 15

-106-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
106-03
Qp = 889 W

DN 15

-106-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
106-02
Qp = 889 W

DN 15

-106-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
106-01
Qp = 889 W

DN 15

-105-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
105-03
Qp = 1067 W

DN 15

-105-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
105-02
Qp = 1067 W

DN 15

-105-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
105-01
Qp = 1067 W

DN 15
15x6

-129-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5,6

RLV-K/15/5ot.

V1
129-01
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-129-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
129-02
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-129-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
129-03
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-129-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
129-04
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-129-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5,8

RLV-K/15/5ot.

V1
129-05
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-1117-
15°C

22-030230-60
Eclipse 15/15/6,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1117-01
Qp = 1780 W

DN 15

-1117-
15°C

22-030230-60
Eclipse 15/15/6
RLV-K/15/5ot.

V1
1117-02
Qp = 1780 W

DN 15

-1121-
20°C

11-030180-60
Eclipse 15/15/2,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1121-01
Qp = 668 W

DN 15

-1121a-
20°C

22-030100-60
Eclipse 15/15/11,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1121a-01
Qp = 952 W

DN 15

-1121a-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/2,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1121a-02
Qp = 952 W

DN 15
15x6

-1132-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
1132-01
Qp = 1229 W

DN 15
15x6

-1133-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1133-01
Qp = 1036 W

DN 15

-1125-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1125-01
Qp = 837 W

DN 15

-1124-
20°C

11-030180-60
Eclipse 15/15/2,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1124-01
Qp = 728 W

DN 15

-1122-
24°C

21-050160-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1122-02
Qp = 1075 W

DN 15

-1122-
24°C

21-050160-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1122-01
Qp = 1075 W

DN 15

-1126-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1126-03
Qp = 1196 W

DN 15

-1126-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1126-02
Qp = 1196 W

DN 15
15x6

-1126-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1126-01
Qp = 1196 W

DN 15
15x6

-1128-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1128-03
Qp = 1225 W

DN 15

-1128-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1128-02
Qp = 1225 W

DN 15

-1128-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
1128-01
Qp = 1225 W

DN 15

-1127-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1127-03
Qp = 1142 W

DN 15

-1127-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1127-02
Qp = 1142 W

DN 15

-1127-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1127-01
Qp = 1142 W

DN 15

-1117a-
20°C

21-090090-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1117a-01
Qp = 1132 W

DN 15

-1129-
24°C

22-090070-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1129-01
Qp = 1010 W

DN 15
15x6

-1130-
24°C

22-060160-60
Eclipse 15/15/8,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1130-01
Qp = 1687 W

DN 15

-1130a-
20°C

20-050080-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
1130a-01
Qp = 460 W

DN 15
15x6

-1116-
24°C

22-090080-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
1116-01
Qp = 1157 W

DN 15

-1115-
24°C

22-090080-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1115-01
Qp = 1113 W

DN 15

-1114-
20°C

21-090060-60
Eclipse 15/15/2,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1114-01
Qp = 716 W

DN 15
15x6

-1113-
20°C

21-090090-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1113-01
Qp = 1151 W

DN 15
15x6

-1120-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1120-03
Qp = 1193 W

DN 15

-1119-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1119-01
Qp = 1147 W

DN 15

-1118-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1118-03
Qp = 1303 W

DN 15

-1118-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1118-02
Qp = 1303 W

DN 15
15x6

-1118-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
1118-01
Qp = 1303 W

DN 15
15x6

-1120-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1120-02
Qp = 1193 W

DN 15
15x6

-1120-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
1120-01
Qp = 1193 W

DN 15

-1119-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1119-03
Qp = 1147 W

DN 15

-1119-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1119-02
Qp = 1147 W

DN 15
15x6

-1111-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1111-03
Qp = 1274 W

DN 15

-1109-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/6,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1109-03
Qp = 1434 W

DN 15

-1109-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/6,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1109-02
Qp = 1434 W

DN 15
15x6

-1109-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/7
RLV-K/15/5ot.

V1
1109-01
Qp = 1434 W

DN 15

-1111-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1111-02
Qp = 1274 W

DN 15

-1110-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
1110-01
Qp = 1318 W

DN 15

-1111-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1111-01
Qp = 1274 W

DN 15

-1110a-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1110a-02
Qp = 1258 W

DN 15

-1110a-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1110a-01
Qp = 1258 W

DN 15
15x6

-1107-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1107-04
Qp = 1234 W

DN 15
15x6

-1112-
15°C

33-040230-60
Eclipse 15/15/7
RLV-K/15/5ot.

V1
1112-01
Qp = 2660 W

DN 15

-1107-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1107-06
Qp = 1234 W

DN 15

-1107-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1107-05
Qp = 1234 W

DN 15
15x6

-1107-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
1107-01
Qp = 1234 W

DN 15

-1107-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1107-02
Qp = 1234 W

DN 15

-1107-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1107-03
Qp = 1234 W

DN 15

-1108-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
1108-01
Qp = 1052 W

DN 15

-1108-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
1108-02
Qp = 1052 W

DN 15
15x6

-130-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
130-01
Qp = 1301 W

DN 15
15x6

-128-
20°C

11-060180-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
128-02
Qp = 1288 W

DN 15
15x6

-128-
20°C

11-060180-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
128-01
Qp = 1288 W

DN 15
15x6

-127-
20°C

21-060200-60
Eclipse 15/15/6
RLV-K/15/5ot.

V1
127-03
Qp = 1797 W

DN 15
15x6

-127-
20°C

21-060200-60
Eclipse 15/15/5,8

RLV-K/15/5ot.

V1
127-02
Qp = 1797 W

DN 15
15x6

-127-
20°C

21-060200-60
Eclipse 15/15/5,8

RLV-K/15/5ot.

V1
127-01
Qp = 1797 W

DN 15
15x6

-124-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
124-02
Qp = 1213 W

DN 15
15x6

-124-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
124-01
Qp = 1213 W

DN 15
15x6

-125-
20°C

11-060040-60
Eclipse 15/15/1,2

RLV-K/15/5ot.

V1
125-01
Qp = 292 W

DN 15
15x6

-126-
20°C

11-090040-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
126-01
Qp = 433 W

DN 15
15x6

-035a-
15°C

11-050140-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
035a-01
Qp = 1112 W

DN 15
15x6

-035-
15°C

11-050200-60
Eclipse 15/15/6
RLV-K/15/5ot.

V1
035-06
Qp = 1426 W

DN 15

-035-
15°C

11-050200-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
035-05
Qp = 1426 W

DN 15

-035-
15°C

11-050200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
035-04
Qp = 1426 W

DN 15

-035-
15°C

11-050200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
035-03
Qp = 1426 W

DN 15

-035-
15°C

11-050200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
035-02
Qp = 1426 W

DN 15

-035-
15°C

11-050200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
035-01
Qp = 1426 W

DN 15
15x6

-019-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
019-01
Qp = 1239 W

DN 15

-020a-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
020a-01
Qp = 1076 W

DN 15

-020a-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
020a-02
Qp = 1076 W

DN 15
15x6

-020a-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
020a-03
Qp = 1076 W

DN 15

-020-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
020-01
Qp = 1080 W

DN 15
15x6

-122-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
122-01
Qp = 977 W

DN 15
15x6

-122-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
122-02
Qp = 977 W

DN 15
15x6

-122-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
122-03
Qp = 977 W

DN 15
15x6

-123-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
123-01
Qp = 1086 W

DN 15
15x6

-123-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
123-02
Qp = 1086 W

DN 15
15x6

-121b-
20°C

22-030230-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
121b-01
Qp = 1498 W

DN 15
15x6

-121a-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
121a-01
Qp = 841 W

DN 15
15x6

-120-
20°C

33-030160-60
Eclipse 15/15/6,6

RLV-K/15/5ot.

V1
120-06
Qp = 1718 W

-120-
20°C

33-030200-60
Eclipse 15/15/5,8

RLV-K/15/5ot.

V1
120-05
Qp = 1887 W

-120-
20°C

33-030200-60
Eclipse 15/15/5,8

RLV-K/15/5ot.

V1
120-04
Qp = 1887 W

-120-
20°C

33-030200-60
Eclipse 15/15/6
RLV-K/15/5ot.

V1
120-03
Qp = 1887 W

-120-
20°C

33-030200-60
Eclipse 15/15/6
RLV-K/15/5ot.

V1
120-02
Qp = 1887 W

DN 15
15x6

-120-
20°C

33-030200-60
Eclipse 15/15/6
RLV-K/15/5ot.

V1
120-01
Qp = 1887 W

DN 15
15x6

-013b-
20°C

21-060110-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
013b-01
Qp = 1097 W

DN 15

-013-
20°C

22-060120-60
Eclipse 15/15/6,6

RLV-K/15/5ot.

V1
013-03
Qp = 1558 W

DN 15

-013-
20°C

22-060120-60
Eclipse 15/15/6,4

RLV-K/15/5ot.

V1
013-02
Qp = 1558 W

DN 15

-013-
20°C

22-060120-60
Eclipse 15/15/6,4

RLV-K/15/5ot.

V1
013-01
Qp = 1558 W

DN 15

-014-
20°C

21-060070-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
014-01
Qp = 698 W

DN 15

-016b-
24°C

22-090060-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
016b-01
Qp = 892 W

DN 15

-013c-
20°C

22-090090-60
Eclipse 15/15/6,6

RLV-K/15/5ot.

V1
013c-01
Qp = 1603 W

-012b-
10°C

10-060100-60
Eclipse 15/15/2,4

RLV-K/15/5ot.

V1
012b-01
Qp = 569 W

DN 15
15x6

-115-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
115-01
Qp = 1308 W

DN 15
15x6

-115-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
115-02
Qp = 1308 W

DN 15
15x6

-115-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
115-03
Qp = 1308 W

DN 15
15x6

-115-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
115-04
Qp = 1308 W

DN 15
15x6

-115-
15°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
115-05
Qp = 1308 W

DN 15
15x6

-012-
15°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/8,6

RLV-K/15/5ot.

V1
012-01
Qp = 1779 W

DN 15
15x6

-117-
20°C

11-060040-60
Eclipse 15/15/1
RLV-K/15/5ot.

V1
117-01
Qp = 232 W

DN 15
15x6

-116-
20°C

22-090090-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
116-01
Qp = 1174 W

DN 15
15x6

-118-
20°C

11-060040-60
Eclipse 15/15/1
RLV-K/15/5ot.

V1
118-01
Qp = 245 W

DN 15
15x6

-119-
20°C

11-090090-60
Eclipse 15/15/2,2

RLV-K/15/5ot.

V1
119-01
Qp = 765 W

DN 15

-010-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
010-01
Qp = 864 W

DN 15

-010-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
010-02
Qp = 864 W

DN 15

-010-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
010-03
Qp = 864 W

DN 15

-011-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
011-01
Qp = 999 W

DN 15

-011-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
011-02
Qp = 999 W

DN 15

-011-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
011-03
Qp = 999 W

DN 15

-007-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
007-01
Qp = 871 W

DN 15

-007-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
007-02
Qp = 871 W

DN 15

-007-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/4,2

RLV-K/15/5ot.

V1
007-03
Qp = 871 W

DN 15

-008-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
008-01
Qp = 864 W

DN 15

-008-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
008-02
Qp = 864 W

DN 15

-008-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
008-03
Qp = 864 W

DN 15

-009-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
009-01
Qp = 864 W

DN 15

-009-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
009-02
Qp = 864 W

DN 15

-009-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
009-03
Qp = 864 W

DN 15
15x6

-113-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
113-01
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-113-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
113-02
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-113-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
113-03
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-114-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
114-01
Qp = 1023 W

DN 15
15x6

-114-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
114-02
Qp = 1023 W

DN 15
15x6

-114-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
114-03
Qp = 1023 W

DN 15
15x6

-110-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
110-01
Qp = 900 W

DN 15
15x6

-110-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/4
RLV-K/15/5ot.

V1
110-02
Qp = 900 W

DN 15
15x6

-110-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
110-03
Qp = 900 W

DN 15
15x6

-111-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
111-01
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-111-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
111-02
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-111-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
111-03
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-112-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
112-01
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-112-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
112-02
Qp = 889 W

DN 15
15x6

-112-
20°C

21-030160-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
112-03
Qp = 889 W

DN 15

-012-
15°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/8
RLV-K/15/5ot.

V1
012-02
Qp = 1779 W

DN 15

-144a-
20°C

22-090070-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
144a-01
Qp = 1106 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2
RLV-K/15/5ot.

V1
109-05
Qp = 603 W

DN 15

-109-
15°C

11-030140-60
Eclipse 15/15/2,6

RLV-K/15/5ot.

V1
109-06
Qp = 603 W

DN 15

-012-
15°C

22-030100-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
012-03
Qp = 889 W

DN 15

-001e-
20°C

22-090050-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
001e-01
Qp = 782 W

DN 15

-001g-
24°C

21-090060-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
001g-01
Qp = 634 W

DN 15
15x6

-145-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
145-01
Qp = 1393 W

DN 15
15x6

-145-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
145-02
Qp = 1393 W

DN 15
15x6

-146-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
146-01
Qp = 960 W

DN 15
15x6

-146-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
146-02
Qp = 960 W

DN 15
15x6

-146-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3,2

RLV-K/15/5ot.

V1
146-03
Qp = 960 W

DN 15
15x6

-147-
20°C

22-040230-60
Eclipse 15/15/7
RLV-K/15/5ot.

V1
147-01
Qp = 2054 W

DN 15
15x6

-032-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
032-02
Qp = 1126 W

DN 15
15x6

-032-
20°C

21-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
032-01
Qp = 1126 W

DN 15
15x6

-033-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,6

RLV-K/15/5ot.

V1
033-03
Qp = 851 W

DN 15
15x6

-033-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
033-02
Qp = 851 W

DN 15
15x6

-033-
20°C

11-030200-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
033-01
Qp = 851 W

DN 15
15x6

-034-
18°C

22-030230-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
034-01
Qp = 1638 W

DN 15
15x6

-142-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
142-03
Qp = 1293 W

DN 15
15x6

-142-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/5
RLV-K/15/5ot.

V1
142-02
Qp = 1293 W

DN 15
15x6

-142-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/4,8

RLV-K/15/5ot.

V1
142-01
Qp = 1293 W

DN 15
15x6

-140-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,6

RLV-K/15/5ot.

V1
140-03
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-140-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
140-02
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-140-
20°C

22-030200-60
Eclipse 15/15/4,4

RLV-K/15/5ot.

V1
140-01
Qp = 1358 W

DN 15
15x6

-031-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/5,4

RLV-K/15/5ot.

V1
031-02
Qp = 1295 W

DN 15
15x6

-031-
20°C

22-030180-60
Eclipse 15/15/5,2

RLV-K/15/5ot.

V1
031-01
Qp = 1295 W

DN 15
15x6

-030-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3
RLV-K/15/5ot.

V1
030-03
Qp = 910 W

DN 15
15x6

-030-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/3
RLV-K/15/5ot.

V1
030-02
Qp = 910 W

DN 15
15x6

-030-
20°C

21-030180-60
Eclipse 15/15/2,8

RLV-K/15/5ot.

V1
030-01
Qp = 910 W

DN 15
15x6

-029-
20°C

22-040230-60
Eclipse 15/15/7,2

RLV-K/15/5ot.

V1
029-01
Qp = 2071 W

DN 15
15x6

-013a-
20°C

20-060080-60
Eclipse 15/15/3
RLV-K/15/5ot.

V1
013a-01
Qp = 609 W

DN 15

-001f-
20°C

22-090060-60
Eclipse 15/15/3,8

RLV-K/15/5ot.

V1
001f-01
Qp = 908 W

DN 15

-026-
20°C

11-050120-60
Eclipse 15/15/3,4

RLV-K/15/5ot.

V1
026-02
Qp = 762 W

DN 15-025-
15°C

11-060050-60
Eclipse 15/15/7
RLV-K/15/5ot.

V1
025-01
Qp = 393 W

DN 15

-109a-
15°C

11-030120-60
Eclipse 15/15/2,6

RLV-K/15/5ot.

V1
109a-02
Qp = 572 W

DN 15

-109a-
15°C

11-030120-60
Eclipse 15/15/2,4

RLV-K/15/5ot.

V1
109a-03
Qp = 572 W

V2 V2

DN 54
54x25

DN 25
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V2
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Měřítko:

Datum:

Stupeň:

Vypracoval:

Číslo zakázky:

Výkres: D.1.4.b Vytápění

Autor návrhu:

Objednatel:

Odpovědný projektant:

08.2025

Příloha číslo:

Profese:

Tomáš Hanzlík

PAVILONY "A" A "B",  

Statutární město Teplice

REKONSTRUKCE TOPNÉ SOUSTAVY 

Tomáš Hanzlík Tomáš Hanzlík VYTÁPĚNÍ

ZŠ KOPERNÍKOVA, TEPLICE

TH2275_23

DPS

SCHÉMA ZAPOJENÍ NOVÉ TOPNÉ SOUSTAVY   

D.1.2.4. - TPS - VYTÁPĚNÍ  

OBJEKTŮ "A" A "B".


