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Zadani

Posoudit z hlediska statického stav jednotlivych objektd byvalé plovarny v Zamecke

zahradé v Teplicich. Navrhnout pifpadny zplsob statického zajisténi.

Podklady

- Snimek z pozemkové mapy
- Vypis z katastru nemovitosti
- Prohlidka na mist& zpracovatclem posouzeni

- Aredl byvalé plovarny je dlouhodob¢ nevyuzivany a neudrzovany

Zjistény stav
Objekt é.1 parcela €. 2377
Je dievostavba, &ast oteviend s dievénymi ramy na podélnych stranach a na nich ulozena
pultova stiecha. Podlaha prkennd, stiecha lepenkova. Druha polovina ma stejny systém
s plnymi sténami s prosvétlenim. Do budovy dlouhodobé zatéka porusenou krytinou
s krokvemi napadenymi hnilobou a deformovanymi obvodovymi ramy a porusenymi zaklady

naletovou zeleni. Naklady na opravu vyrazné pickro¢i hodnotu objektu.

Objekt ¢.2 parcela ¢. 2378

Budova v souéasné dob& neni, jsou pouze zbytky cihelnych patek podezdivek.

Objekt &.3 parcela &. 2379
Byvalé socidlky muzi a Zen jsou u vstupll prizemni s dievénou stiechou, ve stiedu patrové
s betonovym stropem. Dievéné konstrukee stiech jsou propadle, zaklady porusené vzrostlou

zeleni. Stav na hranici havarity, oprava prakticky vyloucena.

Objekt &.4 parcela ¢. 2380, ¢.p.3212

Je nové postaveny RD, nevyuzivany se stavebnimi zavadami — staticky vyhovuje.

Objekt ¢.5 parcela €. 2381
Bazén koupali3té je zavezen odpadem a suti v pIné vysi. Stav nelze posoudit, pii zavazeni

dojde vzdy k poruse minimalné u povrchi.



Objekt ¢.6 parcela ¢ 2382
Vedend jako sportovi§té a rekreaéni plocha, zbytky zpevnénych ploch jsou poruseny

naletovou zeleni — nepouzitelné.

Objekt &.7 parcela ¢.2381

Na ploge jsou pouze betonové plochy, které jsou porusené a zdeformovaneé.

Objekt &.8 parcela €. 2381/2
Objekt rozvodny a upravny vod je selezobetonovy montovany skelet s prosklenim luxtery.
7 hlediska statického je stabilni a tnosny. VyZaduje novou krytinu na stiese, klempiiské

prvky a vyménu porudenych luxfer. Kompletni stavebni opravy.

Zavér

7, hlediska statického vyhovuje pouze stavba RD a rozvodny,Ostatni doporuduji

odstranit,
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