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1. PŘEDMĚT A ÚČEL DOKUMENTACE 

Účelem dokumentu je stanovení technických podmínek pro realizaci veřejné zakázky „Modernizace 

informačního systému MHD (modernizace zastávkových označníků), Teplice“.     

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace a v přílohách 

zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění zakázky. Tyto požadavky 

je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce 

je akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této technické dokumentaci 

bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti 

na zadávacím řízení. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky 

obsaženými v technické dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.  

Je-li v technických specifikacích uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 

obchodní firmu, tak se dle ustanovení § 89, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či 

materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky 

obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným 

parametrům. 

Pokud některé části dokumentace obsahují detailnější popis řešení, jedná se o snahu zadavatele 

co nejlépe popsat své požadavky na detailech a příkladech. Účelem tohoto detailního popisu není 

předem omezovat dodavatele v návrhu možných vlastních postupů a řešení, kterými bude 

požadavky zadavatele při realizaci naplňovat. 

2. POUŽITÁ TERMINOLOGIE 

Pro účely zpracování dokumentace a sjednocení výkladu a významu jednotlivých pojmů jsou 

následně uvedeny jejich popisy. 

Termín Význam 

API SW rozhraní (knihovna příkazů), které umožní programátorům 

realizovat navazující SW aplikace (Application Programming 

Interface) 

DCÚK Dopravní centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace 

DÚKapka mobilní aplikace systému Doprava Ústeckého kraje 

GNSS globální družicový polohový systém (Global Navigation Satellite 

System), společné označení pro satelitní systémy např. GPS, Galileo, 

Glonass 

MDT Městská doprava Teplice, p. o.  

MHD městská hromadná doprava 

PP palubní počítač 

SSZ světelné signalizační zařízení křižovatek 
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3. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Vozidla zadavatele v současné době z palubního počítače posílají na DCÚK (Velká Hradební 

3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, www.dcuk.cz) informace o aktuálním provozu v rozsahu: aktuální 

poloha/linka/kurz/zpoždění při opuštění zastávky, DCÚK naopak na API rozhraní poskytuje 

dopravcům v rámci Ústeckého kraje data pro zobrazení informací o aktuálních odjezdech spojů 

z jednotlivých zastávek na elektronických inteligentních označnících. Popis rozhraní pro prezentaci 

dat je uveden v Příloze č. 1. 

4. ZASTÁVKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM  

Cílem celého projektu je zobrazování informací cestujícím o předpokládaném času odjezdu vozidel 

MHD na všech zastávkách prostřednictvím: 

• stacionárních ZIP na dále uvedených zastávkách MHD, 

• virtuálních ZIP v podobě: 

o webové aplikace v rámci webových stránek zadavatele, 

o v mobilní aplikaci DÚKapka,   

o LCD displejů ve vozidlech MHD zadavatele (zobrazení odjezdu navazujících spojů), 

V cílovém stavu bude požadované řešení celého projektu obsahovat následující subsystémy: 

• dispečink ZIS (řídící SW ZIS), který: 

o umožní vzdálenou správu jednotlivých fyzických i virtuálních ZIP (a to jak LED zobrazovací 

plochy, tak i e-paper displejů),   

o na základě dat z vozidel bude zpracovávat informace o aktuálním provozu a vypočítávat 

predikce odjezdů a zobrazovat je na fyzických a virtuálních ZIP, 

o poskytovat vozidlovým LCD informace o odjezdech navazujících spojů v zastávkách, 

o bude komunikovat s DCÚK.  

• elektronické zastávkové informační panely (označníky). 

5. ETAPY PROJEKTU  

Celý projekt bude realizován v následujících etapách: 

1. Etapa:  zpracování realizačního projektu, 

   instalace zkušebního elektronického označníku, 

   instalace elektronických označníků dle Přílohy č. 2 - I. etapa, 

   datové propojení ZIP (LED zobrazovací plochy) s DCÚK, 

TZÚS Technický a zkušební ústav Praha, s.p. 

VO veřejné osvětlení 

ZIP zastávkový informační panel 

ZIS zastávkový informační systém (zahrnuje dispečerský SW, fyzické i 

virtuální zastávkové informační panely a LCD panely ve vozidlech 

MDT) 
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   datové propojení ZIP (e-paper displeje) s dispečinkem zadavatele. 

 

 

 

2. Etapa:  instalace elektronických označníků dle Přílohy č. 2 - II. etapa, 

 dodávka a zprovoznění dispečinku ZIS, 

 datové propojení stacionárních a virtuálních ZIP s dispečinkem ZIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

6.1 Realizační projekt 

Před zahájením realizace předloží zhotovitel zadavateli k odsouhlasení Realizační projekt, který 

musí minimálně obsahovat: 

• vstupní analýza projektu, 

• návrh architektury, 

• podrobný časový harmonogram včetně stanovení hlavních milníků, 

• rozpis projektových dokumentů (jako např. struktur testovacích scénářů), 

Obr. 1 První etapa 

Obr. 2 Druhá etapa 
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• popis a definice způsobu předání jednotlivých funkčních celků projektu (přejímací řízení). 

Při předání předmětu plnění předá zhotovitel jako součást předávací dokumentace Realizační 

projekt dopracovaný do podoby, která bude kompletně a věrně popisovat předávaný stav díla 

v takovém rozsahu, který zadavateli umožní tuto dokumentaci využít pro potřeby školení svých 

zaměstnanců nebo jako podklad pro návody k obsluze nebo servisu. 

6.2 Elektronické označníky 

Dodávka zastávkových elektronických označníků zahrnuje: 

• demontáž stávajících označníků,  

• dodávku a instalaci nových elektronických označníků v místě stávajícího označníku, 

• připojení označníku na napájecí kabel přivedený zadavatelem, 

• uvedení do provozu,  

• zhotovení dokumentace k instalovaným ZIP pro kontrolu jakosti při převzetí díla (schéma 

zapojení jednotlivých komponent, prohlášení o shodě, certifikáty ze zkušeben vyžadované 

platnou legislativou, revize UTZ apod.), 

• dodávku servisního manuálu.  

Elektronické označníky musí být vyrobeny dle výrobní dokumentace, která tvoří neveřejnou část 

zadávací dokumentace a je dodavateli zpřístupněna za podmínek stanovených v zadávací 

dokumentaci. Technické parametry, rozsah výbavy jednotlivých označníků a místa instalace 

v jednotlivých etapách jsou stanoveny touto dokumentací a v Příloze č. 2. 

Napájení elektrických částí označníků musí být řešeno vlastními bateriemi dobíjenými ze sloupů 

veřejného osvětlení ve standardním režimu nočního svícení. Součástí nabídky dodavatele musí být 

i energetická bilance.  

 

Tab. 1 Časy spínání a provozu VO 

Součástí dodávky není: 

• vlastní datová konektivita (GSM nebo wi-fi) v místě instalace, samotné označníky musí být ale 

vybaveny příslušným datovým přijímačem/vysílačem, 

• přípojka elektrického napájení od nejbližšího sloupu VO.   

Zastávkové elektronické informační panely jsou primárně určeny pro zobrazení informací 

o odjezdu nejbližších spojů projíždějících linek (i cizích dopravců) s možností zobrazení informací 

o mimořádných událostech a plánovaných změnách v dopravě (infořádek).  

Zastávka, kde staví trolejbus, je součástí dráhy, označník je tedy Určené technické zařízení.   

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

průměrný čas spínáni 16:20 17:50 18:00 16:40 16:05

průměrný čas vypnutí 07:50 06:30 06:20 06:50 07:00

průměrný čas spínáni 20:00 20:40 21:20 21:35 20:55 19:50 18:45

průměrný čas vypnutí 06:00 05:20 04:40 04:50 06:10 06:15 06:50

 časy spínání a provozu veřejného osvětlení
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Zadavatel požaduje dodávku nových označníků odpovídajících rozměrově a designu dle výrobní 

dokumentace, která tvoří neveřejnou část zadávací dokumentace a je dodavateli zpřístupněna 

za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, kotvení stojin musí být provedeno pod úrovní 

terénu (dlažby). Označníky musí obsahovat náležitosti dle ČSN 73 6425-1. 

V (podsvícené) hlavě musí být oboustranně umístěna dopravní značka, název zastávky a čísla linek, 

které zastávkou projíždějí. Pod hlavou označníku musí být ze směru příjezdu umístěn LED displej 

a pod ním vitrína pro stacionární zastávkových JŘ a dopravní sdělení zadavatele, která podle určení 

označníku bude obsahovat: 

• prosklený osvětlený prostor ve formátu A2 pro zveřejnění papírových JŘ, 

• 31,2“ ePaper displej na výšku (nebo obdobné řešení splňující požadavky na celkovou 

zobrazovací plochu).  

Požadované podsvícení musí být funkční v době svícení veřejného osvětlení. 

Provedení podléhá schválení zadavatele v rámci Realizačního projektu.  

Barevné řešení (poměr ploch jednotlivých barev) podléhá schválení zadavatele v rámci 

Realizačního projektu. Zadavatel požaduje kombinaci modré (5002) a žluté barvy (1023) dle RAL 

vzorníku. 

Panely musí umožňovat snadný přístup pro údržbu a výměnu jednotlivých dílů (LED desek, řídící 

elektroniky, ePaper displejů apod.) bez nutnosti použití náročné techniky (např. montážní plošiny). 

V případě, že komponenty (typicky zobrazovací panely) nebude možné opravit výměnou vadného 

dílu v místě instalace, musí způsob instalace umožnit jejich snadnou a rychlou demontáž a montáž 

na zastávce (výměnu komponenty) včetně rychlého odpojení/zapojení veškeré potřebné kabeláže.  

Matice LED musí tvořit jednolitou programovací maticovou grafickou plochu s možností softwarové 

změny fontu či velikosti písma. Musí umožnit animaci textu, dynamickou změnu šířky a odsazení 

textových informací v závislosti na šířce ostatních textových bloků (např. šířka popisu směru spoje 

nepřímo úměrná počtu znaků linky, formátu času, délce poznámek apod.). Zobrazení musí být 

umožněno v režimech: 

• definované sloupce a textové řádky (odjezdy), 

• řádkový text (sdělení), 

• animovaný text v řádcích (nasouvání zprava, shora, zespodu, výměna, blikání, změna barevnosti 

a svítivosti), 

• animovaná (případně vícebarevná) grafika v ploše, 

• inverzní zobrazení textu, grafiky nebo animace, 

• kombinace forem (grafika s textovým řádkem, tabulka s textovým řádkem aj.). 

Pro realizaci označníku stanovuje zadavatel následující parametry: 

• napájení označníku z veřejného osvětlení, 

• nepřetržitý provoz (24/365), 

• stupeň ochrany proti dotyku a vodě IP54 nebo vyšší,  

• odolnost krycího skla P1A dle ČSN EN 356 nebo vyšší, 

• antireflexní úprava zobrazovacího krycího skla (úpravou skla nebo antireflexní fólií), 

• kryt zařízení nesmí obsahovat ostré hrany, které mohou způsobit poranění,  
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• zařízení musí být určena pro provoz ve venkovním prostředí v klimatických podmínkách Teplic: 

teplota okolního prostředí -25 až +40 °C/ relativní vlhkost 10 % až 95 % při 40°C,  

• odolnost vůči dlouhodobému svitu slunce, 

• osvětlení: 

o podsvícení hlavy označníku LED páskem, 

o osvícení vitrín pro jízdní řády LED pásky, 

o  LED pásky budou po obvodu dvířek vitrín, 

o barva LED teplá bílá 3000 K ± 500 K, 

o spínání LED na základě astronomických hodin nebo ekvivalentní metody, 

o podsvícení hlavy musí být rovnoměrné po ploše krycího skla, jas je definován ČSN EN 12899-

1, 

o osvětlení vitrín musí být difuzní. 

• odjezdový LED panel: 

o RGB diody, základní barva zobrazeného textu (vlastní spoje) teplé bílé LED,  

o regulace jasu LED podle okolního osvětlení,  

o horní úroveň plošného jasu nejméně 3000 cd/m2, 

o rozteč LED 2,0 ±0,3 mm, 

o šířka LED matice co nejširší, aby vyplnila dostupnou šířku označníku,  

o výška LED matice dle počtu řádků + mezer mezi řádky,  

o výška řádků a mezer mezi nimi musí zajistit dostatečnou čitelnost ze vzdálenosti 15 m, 

o konektivita minimálně přes LTE+/wi-fi, 

o font písma maticový, normálního řezu a tučného řezu,  

o znaková sada musí obsahovat znaky pro češtinu, minimálně tisknutelné znaky tabulky ASCII 

[áäéěčďíňóöřšťůúüýž ÁÄÉĚČĎÍŇÓÖŘŠŤŮÚÜÝŽ], symbol bezbariérovosti @ a sněhové vločky 

❄. 

• výbava pro nevidomé: 

o duální povelový přijímač pro nevidomé v pásmu 86/434 MHz (viz např. technický návod TZÚS 

"TN 12.03.07 - Duální přijímač pro spouštění akustických orientačních a informačních prvků 

pro zrakově postižené“),  

o čtecí zařízení (převod textu na řeč), čtení bude vyvoláno na základě povelu vysílače 

nevidomého,  

o výkon reproduktoru co nejsilnější (min. 15 W), hlasitost musí být automaticky regulovatelná 

podle hluku okolního prostředí a maximální hlasitost snížena v období nočního klidu,  

o chování čtečky (logika ovládání a posloupnost čtení texu) dle požadavků SONS: 

https://www.sons.cz/Informacni-system-pro-nevidome-infotabule-a-ovladani-

P4002833.html. 

 

• ePaper: 

o barva textu černá, 

o rozlišení 1 600 x 1 200 pxl, 

o integrované vytápění v zimních měsících (v době svícení VO), 

o regulace jasu podle okolního osvětlení, 

https://www.sons.cz/Informacni-system-pro-nevidome-infotabule-a-ovladani-P4002833.html
https://www.sons.cz/Informacni-system-pro-nevidome-infotabule-a-ovladani-P4002833.html
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o možnost uložení min. 10 stránek s listováním externími tlačítky (domů, dopředu, dozadu). 

• battery managemet 

o možnost temperování akumulátorů při zimním nabíjení z VO, 

o sledování stavu akumulátorů, 

o odesílání informací o stavu baterií. 

• informace o stavu označníku odesílané automaticky do dohledového centra zadavatele: 

o v uživatelsky definovatelné periodě (základní nastavení 60 sek.),  

o zpráva musí obsahovat jednoznačný identifikátor zařízení, zobrazovaný obsah, detekované 

chybové stavy (definované v realizačním projektu) a stav baterií. 

• obdobně musí označník odesílat tyto zprávy i na dotaz z dispečinku ZIS, 

• panel musí být schopen přijmout a uložit do vnitřní paměti data jízdních řádů pro dané období 

a v případě výpadku konektivity je z těchto dat zobrazovat v tzv. off-line režimu podle aktuálního 

času panelu.  

Řádky určené k zobrazení informací o odjezdech spojů na LED displeji musí zobrazovat: 

• na řádcích určených k zobrazení odjezdů chronologicky seřazené odjezdy spojů jednotlivých 

(i stejných) linek,  

• nejbližší odjezdy do uživatelem maximálně nastavené doby (například 120 minut od aktuálního 

času) pro každou linku obsluhující danou zastávku,   

• čísla linky třemi alfanumerickými znaky pro zobrazení linky ve skutečné podobě (např. 1, 84, x25 

apod.),  

• zobrazení bezbariérového (nízkopodlažního) spoje mezinárodním symbolem bezbariérové 

přístupnosti – piktogramem invalidního vozíku, 

• pokud do odjezdu spoje bude zbývat více než uživatelem nastavená hodnota (např. 20 minut), 

bude se zobrazovat čas odjezdu ve tvaru hh:mm 

• pokud je doba do odjezdu spoje kratší než nastavená hodnota, zobrazuje se na panelu odpočet 

minut do odjezdu (např. pro nastavenou hodnotu 20 min: od 19 do 1, pro nastavenou hodnotu 

10 min: od 9 do 1). 

Parametry zobrazení LED panelů: 

• označení linky: šířka pole 3 znaky, zarovnání doleva, 

• cíl linky: vyplní zbylou šířku tabla až po čas do odjezdu, pokud je název delší, je přípustné 

scrollování (rolování textu zprava doleva), zarovnání doleva, 

• čas odjezdu: šířka pole 5 znaků, zarovnání doprava. 

• text s dopravní informací: až 250 znaků, pokud nelze na obrazovce zobrazit text celý, může se 

tento pohybovat (rolování zprava doleva), přičemž minimálně 1 s musí být začátek textu 

zobrazen staticky bez pohybu.  

Rychlost rolování: 

• maximální rychlost rolování musí umožnit čtení textu nejvýše rychlostí 200 wpm (slov za 

minutu), 

• minimální rychlost rolování musí být taková, aby byl celý text zobrazen za maximálně 15 s.  
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Řízení panelu musí umožnit využití všech řádků jako společné zobrazovací plochy. V případě přijetí 

požadavku na celoobrazovkové zobrazení musí panel umožnit zobrazení vzájemné kombinace 

textu a grafiky s možností případné kombinace i se zvukem.  

Podle parametrů zprávy může být zobrazen pouze text na jednu nebo více střídajících se 

obrazovek, nebo se obrazovky s textem můžou střídat s obrazovkou zobrazující odjezdy. 

Délka času zobrazení jednotlivých obrazovek v rámci posloupnosti se může v případě, že si to 

technologie zobrazení vyžádá, odchýlit od definice scénářů, avšak za dodržení následujících 

pravidel: 

• každá obrazovka bude zobrazena tak dlouhou dobu, aby bylo možné ji bez problémů přečíst; 

pro měření času se použije standard 200 wpm (slov za minutu), 

• obrazovka s odjezdy bude zobrazena minimálně po tak dlouhou dobu, aby bylo možné na 

posledním řádku zobrazit a přečíst celý text dopravní informace. 

Parametry zobrazování ePaper obrazovek: 

• primárně jako náhrada papírových zastávkových jízdních řádů, 

• možnost dynamického zobrazování odjezdů spojů s přepisovací frekvencí 30/60 s., 

• rozsah a forma zobrazovaných informací budou stanoveny v realizačním projektu. 

Součástí plnění je i definice QR kódu pro všechny zastávky zadavatele bez elektronického 

označníku pro rychlé zobrazení virtuálního označníku v aplikaci DÚKapka. 

6.3 Instalace označníků 

Seznam míst určených k instalaci označníků je uveden v Příloze 2. Součástí určení místa je i určení 

formy datové konektivity (GSM/wifi/optika). Datovou konektivitu zajišťuje zadavatel, součástí 

označníku musí být příslušný (podle typu datového připojení) přijímač/vysílač. 

Fotodokumentace jednotlivých míst včetně výřezu z Informačního systému Digitální mapy veřejné 

správy (IS DMVS) je uvedena v Příloze č. 3.  

Součástí instalace je i vybetonování základu označníku, u kterého statický posudek předepisuje 

rozměry 1050×1050×700 mm a kotvení 4 šrouby M16×200. 

6.4 Připojení k napájení z VO 

Přivedení elektrické přípojky do místa instalace označníku a její připojení ve stožáru VO zajistí na 

základě zhotovitelem zpracovaného harmonogramu zadavatel. Samotné protažení přívodního 

kabelu základem označníku a připojení na straně označníku je předmětem dodávky zhotovitele. 

Požadovanou minimální délku (volného) konce napájecího kabelu na straně označníku definuje 

zhotovitel. 

Revizní zprávu přípojky vyhotoví na objednávku zhotovitele (1 800,- Kč/přípojka) správce VO: 

Bořek Novák 

Vedoucí střediska VO 

Marius Pedersen a.s.|Úprkova 3120/1, Teplice 415 01  

tel.: 493 645 553|mobil: +420 602 162 793  

e-mail: borek.novak@mariuspedersen.cz  

mailto:borek.novak@mariuspedersen.cz
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6.5 Datové připojení 

Bezpečnostní parametry a pravidla datového připojení (wifi/optika) poskytne dodavatel 

konektivity: 

Roman Večerka 

AmiCom Teplice s.r.o.|Revoluční 666/7, Teplice, 415 01     

tel: 417 554 011|mobil: +420 724 353 355 

email: roman.vecerka@amicom.cz   

Na straně označníku musí být datová konektivita připravena: 

• podpora wi-fi pásma 2,4/5 GHz, 

• kompatibilní se standardy IEEE 802.11n/IEEE 802.11ac, 

• převodník optika/metalika s SFP slotem. 

7. DISPEČINK ZIS 

7.1 Ovládání zastávkových panelů 

Zadavatel požaduje, aby dispečink ZIS pro ovládání a správu zastávkových panelů, poskytoval 

následující nástroje nebo funkce:  

• zobrazení všech zastávkových panelů definovaných v systému v rozlišení virtuální a skutečný 

(fyzický), 

• možnost editace (včetně vymazání nebo přidání) parametrů panelů: ID panelu, typ panelu, 

počet zobrazovaných řádků, název zastávky, čísla pojížděných linek, maximální počet současně 

zobrazovaných předpovědí, 

• posílání textové zprávy na panely s nastavenou časovou platností a výběrem panelů, na kterých 

se má zpráva zobrazovat, 

• výběr panelů podle filtru linek (možnost filtrovat panely pro konkrétní linku), 

• výběr panelů podle trakce (Tbus/Abus/společné), 

• zobrazení aktuálních provozních informací zobrazovaných na panelech, 

• definici scénářů pro zobrazení zpráv, 

• seznam všech linek se všemi variantami přidružených zastávek. 

Panely musí zajistit zahájení a ukončení scénáře v souladu s platností zaslanou v rámci zprávy. 

Každá definice zprávy musí, kromě samotného textu, obsahovat i následující údaje: 

• datum a čas vytvoření požadavku, 

• datum a čas platnosti od, 

• datum a čas platnosti do, 

• dny zobrazení PO, ÚT … NE, 

• čas zobrazení od – do, 

• označení scénáře k zobrazení zprávy, 

• jméno zadávací osoby.  

ZIS musí umět pracovat s daty jízdních řádů vytvořených v programu Skeleton firmy FS Software 

s.r.o. Olomouc pro vozidla zadavatele (MHD). Pokud to řešení dodavatele vyžaduje, součástí 

dodávky musí být i příslušný konverzní SW.  
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Zadavatel používá jako mapové podklady mapy.cz, proto požaduje zobrazení poloh jednotlivých 

ZIP jako vrstvu nad tímto mapovým podkladem.  

7.2 Predikce zpoždění a informace pro LCD ve vozidlech zadavatele 

V návaznosti na další projekt (modernizace informačního a odbavovacího systému ve vozidlech) 

zadavatel požaduje zadavatel pořízení dispečerského SW, který bude pracovat s provozními daty 

odesílaných z palubních počítačů vozidel MHD v rozsahu:  

• Linka/kurz (slouží k identifikaci jízdy každého vozidla na lince), 

• aktuální poloha dle GPS v max. intervalu 10 sek., 

• aktuální zpoždění/předjetí při odjezdu z obsluhované zastávky nebo při průjezdu kontrolním 

bodem (virtuální zastávka),  

• vyhlášení aktuální a vyhlášení následující zastávky ve vozidle, 

• otevření a zavření dveří v obsluhované zastávce.  

Zadavatel požaduje, aby dispečink ZIS na základě dat přejímaných z dispečerského SW a s využitím 

vlastních algoritmů (např. typ dne s rozlišením na jednotlivé části dne) prováděl výpočet (zpřesnění) 

předpokládaného příjezdu každého spoje na (každou) konkrétní zastávku bez ohledu na 

skutečnost, zda je zastávka osazena fyzickým ZIP nebo ne (existuje pouze ve formě virtuálního 

panelu). Dispečink musí být dimenzován na neustálý přepočet zpráv o pozicích ze všech vozidel 

MDT. Aktuální denní výprava je 30 vozidel (ve špičce) a předpokládá se přibližně 5 000 zpráv na 

vozidlo za služební den. 

Pro zobrazování času odjezdu navazujících spojů na LCD displejích vozidel MHD přijíždějících do 

zastávky bude vozidlo při průjezdu definovanými body odesílat na dispečink ZIS své přihlašovací 

údaje (včetně čísla přihlašovacího bodu) a zpětně z dispečinku ZIS obdrží zprávu, která bude 

obsahovat informace o aktuálním času do odjezdu spojů z dané zastávky. 

8. SOFTWARE 

Součástí předávací dokumentace musí být i kompletní sada API pro poskytování/příjem dat do/z 

aplikací třetích stran. Popis struktury vstupů a výstupů bude dohodnut se zadavatelem v závislosti 

na zhotovitelem zvoleném řešení jednotlivých součástí systémů v rámci Realizačního projektu.  

Součástí předmětu plnění díla jsou: 

• dodávka instalačních medií k veškerému dodanému softwaru a softwarovým ovladačům, 

• dodání veškerých dokumentací k dodanému systému (zejména administrátorských a 

uživatelských příruček) včetně jejich aktualizací v českém jazyce,  

• automatická dodávka (po dobu záruky zdarma) všech vyšších verzí poskytnutých softwarových 

produktů v rámci maintenance programu,  

• veškeré náklady na migraci dat, instalaci zahrnující testování nové verze na provozní podmínky 

zadavatele před instalaci nové verze a samotnou instalaci do produktivního prostředí dle 

předem dohodnutých termínů a pravidel.  

Rozšíření předmětu díla pro potřeby zadavatele (např. implementace nových vstupních nebo 

výstupních dat apod.) musí být technicky možné bez zásahu do systému, který by jakýmkoliv 

způsobem omezil práva zadavatele ze záruk.  
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Cena za poskytnutí a dodání licencí, včetně všech dalších licenčních poplatků a souvisejících dalších 

plnění musí být zahrnuta v celkové nabídkové ceně dodavatele.  

9. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Popis datového rozhraní vůči DCÚK 

Příloha č. 2: Místa instalací označníků 

Příloha č. 3: Fotodokumentace míst instalace 


