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Technická specifikace – API a webová aplikace odjezdových tabel 

1. Účel a scope 

Cílem je poskytnout jednotné rozhraní pro získávání informací o zastávkách, odjezdech spojů a aktuální 
dopravní situaci prostřednictvím REST API. Součástí řešení je také webová aplikace odjezdových tabel, 
která API využívá a umožňuje zobrazení informací koncovým uživatelům. 

2. Architektura 

 REST API – poskytuje strukturovaná data ve formátu JSON. 
 Webová aplikace – klientská SPA (Single Page Application) využívající API. Přístup přes 

parametry v URL. 
 Komunikační protokol – HTTPS, JSON. 
 Časová zóna – Europe/Prague, formát ISO 8601. 

3. Base URL 

 Base URL: https://tabule.portabo.cz/api/v1-tabule/ 

4. Chybové kódy 

 200 OK – úspěch 
 400 Bad Request – neplatné parametry 
 401 Unauthorized – chybí/nesprávný API klíč 
 404 Not Found – neexistující uzel/sloupek 
 429 Too Many Requests – překročen rate limit 
 500 Internal Server Error – chyba serveru 

5. Endpointy 

5.1 GET/stations → GetStations 

Vrací seznam zastávek (uzel/sloupek). 
Parametry: žádné/zkratka dopravce 
Odpověď (JSON): 

 ItemList (List) – kolekce záznamů o zastávkách, z nichž každý obsahuje:  
o Node (int) – číslo zastávky (uzlu) v TMD API - DÚK 
o Post (int) – číslo sloupku v  TMD API - DÚK 
o Name (string) – název zastávky 
o Latitude (float) – pozice zastávky (sloupku) ve WGS84, severní šířka 
o Longitude (float) – pozice zastávky (sloupku) ve WGS84, východní délka 

5.2 GET/departures → GetStationDeparturesWCount 

Vrací aktuální seznam budoucích odjezdů (max 50, 3 hodiny dopředu). 
Parametry: 

 node (int, povinný) 
 post (int, 0 = všechny) 
 count (int, max 100) 
 line (string, „0“ = všechny) 

Odpověď (JSON): 

 DeparturesList (List) – kolekce záznamů o odjezdech, z nichž každý obsahuje:  

1. LineName (string) – název linky 
2. Direction (string) – název směru 
3. StationPost (int) – číslo sloupku 
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4. DepartureTimeOnlyByTO (bool) - informace o času odjezdu spoje je pouze na základě 
jízdních řádů 

5. TODepartureDT (datetime) – čas odjezdu spoje ze zastávky podle JŘ 
6. DepartureDT (datetime) – čas odjezdu spoje ze zastávky včetně zpoždění 
7. Delay (time) - čas zpoždění spoje 
8. Carrier (string) – název dopravce odbavující spoj 
9. Diversions (List) - kolekce záznamů závleků (zastávek mimo pravidelnou trasu), z nichž 

každý obsahuje:  
1. Sequence (int) - pořadí zastávky v závleku 
2. StopId (int) - ID zastávky závleku  

 StationInfo (string) - textová informace publikovaná k zastávce (dispečerský řádek) 
 StationZone (int) - tarifní zóna zastávky 
 StationName (string) – název zastávky 

5.3 GET/departures/at → GetStationDeparturesWTimeAndCount 

Vrací odjezdy od zadaného času (max 50, do týdne dopředu). 
Parametry (query): 

 node (int) 
 post (int) 
 count (int, max 50) 
 line (string, „0“ = všechny) 
 year (int, rok odjezdu) 
 month (int, měsíc odjezdu)  
 day (int, číslo dne v měsíci odjezdu) 
 hour (int, hodina odjezdu) 
 minute (int, minuta odjezdu) 

Odpověď: shodná se strukturou z 5.2. 

5.4 GET/traffic → GetTraffic 

Vrací aktuální vozidla na zastávce. 
Parametry (query): 

 node (int, 0 = všechny) 
 post (int, 0 = všechny) 

Odpověď (JSON): 

 VehicleList (List) – kolekce záznamů o vozidlech, z nichž každý obsahuje:  
1. ID (int) – číslo vozu 
2. Delay (int) – aktuální predikované zpoždění v sekundách 
3. LineID (int) – číslo linky 
4. RouteID (int) - číslo spoje 
5. HasLowFloor (bool) – informace o bezbariérovosti vozidla 
6. Longitude (int) – pozice vozu ve WGS84, východní délka 
7. Latitude (int) - pozice vozu ve WGS84, severní šířka 
8. StationNode (int) – poslední zastávka (uzel) 
9. StationPost (int) - poslední zastávka (sloupek) 
10. FinalNode (int) - cílová destinace (uzel) 
11. ArrivalDT (datetime) - čas příjezdu do poslední zastávky (lokální čas) 
12. TODepartureDT (datetime) - čas odjezdu z poslední zastávky podle jízdního řádu (lokální 

čas) 
13. LastActivityDT (datetime) - čas poslední datové komunikace s vozidlem (lokální čas) 
14. CISLineID (int) - číslo linky podle CIS 
15. GPSPositionDT (datetime) - časová značka k GPS pozici vozu 
16. State (byte) – stav vozu (255 – vypnuto, 0 – v jízdě, 1 – v zastávce, 2 – čeká před jízdou 

na spoji, 3 – v jízdě na první zastávku na spoji 
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6. Webová aplikace odjezdových tabel 

6.1 Přístup 

 URL: https://qride.portabo.dev/ 

6.2 Parametry 

 id – uzel zastávky (povinný) 
 postid – číslo sloupku (default 0 = všechny) 
 theme – barevné schéma 
 barvy – barvy podle dopravce 

6.3 Funkce 

 Automatický refresh. 
 PWA (offline fallback: poslední známé odjezdy). 
 Přístupnost dle WCAG 2.1 (čitelnost, kontrast). 

 


