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VYSVETLENI ZADAVACiI DOKUMENTACE é. 2

Zadavatel: Statutarni mésto Teplice
nameésti Svobody 2/2, 415 95 Teplice
IC 00266621
Verejna zakazka Vymeéna svitidel VO za LED (Rekonstrukce VO ve mésté Teplice)

systémové Cislo: P26V00000092

evidencni Cislo ve Véstniku vefejnych zakazek: 22026-034491
zadavana v otevieném fizeni podle § 56 zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ZZVZ2)

Zadavatel v ramci vySe uvedené verejné zakazky obdrzel prostfednictvim profilu zadavatele dne 10.7.2026
v 21:04:22 hodin zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace. V souladu s ustanovenim § 98 ZZVZ Vam
zadavatel sdéluje nasledujici vysvétleni zadavaci dokumentace k zadavacim podminkam, vztahujici se k vy3e
uvedenému zadavacimu fizeni.

Zadost a jeji vyporadani:

Zadost:

v ramci pripravy nabidky k verejné zakazce tykajici se modernizace verejného osvétleni jsme pfi kontrole
zadavaci dokumentace a technickych poZadavkd identifikovali nize uvedené nejasnosti a poZadavky, které
mohou mit dopad na okruh pripustnych vyrobkd, porovnatelnost nabidek a celkovou nabidkovou cenu.

Z tohoto diivodu si dovolujeme poZddat zadavatele o vysvétleni, pfipadné odpovidajici Upravu zadavaci
dokumentace tak, aby byly zadavaci podminky jednoznacné, primérené, technicky odidvodnéené a
nediskriminacni.

1. Téleso svitidla z tlakové hlinikové slitiny, samocistici provedeni a zakaz Zebrovani

Zadadvaci dokumentace poZaduje téleso svitidla z tlakové hlinikové slitiny, samocistici provedeni, resp.
zamezeni usazovani necistot, a soucasné provedeni bez Zebrovani na povrchu.

Zadame zadavatele o vysvétleni, z jakého konkrétniho technického nebo provozniho divodu je stanovena
pravé tato kombinace konstrukcnich poZadavkd. Zejména Zadame o vysvétleni, proc je vylouceno jiné
konstrukcni reseni télesa svitidla, které zajisti dostatecny tepelny management, mechanickou odoinost,
dlouhou Zivotnost a snadnou ddrzbu.

PoZadavek na konkrétni technologii vyroby télesa a soucasné vylouceni Zebrovani miiZe odpovidat pouze
omezenému okruhu vyrobkd. Zaddéme proto o potvrzeni, Ze zadavatel pripusti také technicky rovnocenné
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feseni, pokud bude spinéna poZadovana funkcnost, Zivotnost, kryti mechanickd odoinost a svéteiné-
technické parametry.

2. Otevirani svitidla bez pouZiti nastroji

Zadavaci dokumentace poZaduje moznost otevieni svitidla bez pouZiti nastrojd.

Zadame zadavatele o vysvétleni, z jakého divodu je tento poZadavek nezbytny pro Fdné pinéni verejné
zakazky. U rady svitidel verejného osvétleni je servisni pristup resen standardnim a bezpecnym zpdsobem
s pouZitim béZného naradi, aniZ by tim byla sniZena provozni bezpecnost, Zivotnost nebo servisovatelnost
svitidla.

Zadame zadavatele o potvrzeni, zda bude akceptovano i jiné technicky rovnocenné servisni reseni, které
umozni bezpecny a primérené rychly pristup k servisovanym castem svitidla.

3. Oddélené optické a predradnikové casti

Zadavaci dokumentace poZaduje oddélené opticke a predradnikové casti svitidla.

Zadame zadavatele o vysvétieni, zda je vyZadovéno fyzické oddéleni samostatnou prepdzkou, samostatnymi
komorami, nebo zda postaci jiné konstrukcni feseni zajistujici ochranu optické casti, ochranu elektronickych
komponent a odpovidajici tepeiny management.

Soucasné Zadame o potvrzeni, Ze zadavatel pripusti i jiné vyrobcem certifikované technické reseni, pokud
bude zajisténa poZadovand Zivotnost, bezpecnost, kryti a provozni spolehlivost svitidla.

4. PoZadavek na odpojovac

Zadavacdi dokumentace poZaduje vybaveni svitidla odpojovacem.

Zadame zadavatele o upresnéni, jaky typ odpojovace je poZadovan, jakou funkci ma v rémci svitidla pinit a
zda se poZadavek vztahuje na vsechna svitidla bez ohledu na zpidsob montaZze a pfipojent,

Dale Zddame o potvrzeni, zda bude akceptovano i jiné bezpecné reseni odpojeni napdjeni pri servisnim
zasahu, pokud bude v souladu s prislusnymi technickymi normami a béznou praxi vyrobcd svitidel verejného
osvétleni,

5. Aretacni mechanismus pri otevreni svitidla

Zadavacdi dokumentace poZaduje aretacni mechanismus pfi otevieni svitidla.

Z3dame zadavatele o upresnéni, jakym konkrétnim zpisobem md byt poZadovany aretacni mechanismus
konstrukcné proveden a jakou funkci ma pfi servisnim zasahu pinit. Neni ztejmé, zda zadavatel poZaduje
vyhradné pevnou mechanickou aretaci vika v oteviené poloze, nebo zda je ucelem poZadavku predevsim
zajisténi bezpecného otevreni svitidla a zabranéni padu ¢ poskozeni odnimatelné nebo odklopné casti.
Zadame proto o potvrzeni, Ze zadavatel bude za rovnocenné feseni povaZovat rovnéZ konstrukci, pri ni je
otevreny kryt svitidla bezpecné jisten lankem a pfi servisnim zasahu zidstava zavésen pod télesem svitidla,
pfipadné jiné obdobné reseni zajistujici bezpecnou manipulaci s krytem. Takové reseni pini obdobny
provozni a bezpecnostni ucel, aniZ by bylo nezbytné pevné zajisteni krytu v konkrétni oteviené poloze.
Zadame o jednoznacné potvrzeni, zda bude takové technicky rovnocenné reseni zadavatelem akceptovano.

6. Certifikacni osvédceni a dokumenty z akreditované zkusebni laboratore

Zadadvaci dokumentace poZaduje doloZeni certifikacniho osvedceni, vystupu z akreditované zkusebni
laboratore, certifikdtu & jiného dokumentu vydaného certifikacni autoritou, a to mimo jiné v rozsahu CSN
EN 61000-3-3 ed. 3:2014 - Elektromagnetickd kompatibilita (EMC) - Cast 3-3: Meze - Omezovéni zmén
napéti, kolisani napéti a flikru v rozvodnych sitich nizkého napéti pro zafizeni se jmenovitym fazovym
proudem < 16 A, které neni predmétem podminéného pripojent.

Zidéme zadavatele o jednoznacné vysvétlen], zda ve vztahu k uvedené normé poZaduje samostatny
zkusebni protokol nebo certifikat vydany pfimo akreditovanou zkusebni laboratori ¢i certifikacni autoritou,
nebo zda Ize spinéni poZadavku prokazat také jinym relevantnim dokumentem v ramci certifikace svitidla,
PpFipadné prohldsenim o shodé vyrobce podloZenym prislusnou technickou a zkusebni dokumentaci,
Soucasné Zidéme o potvrzeni presného rozsahu dokumentu, ktery ma byt k normé CSN EN 61000-3-3 ed.
3:2014 prediloZen, a o upresnéni, zda zadavatel poZaduje, aby byla tato norma v predkiddaném dokumentu
vyslovné uvedena. Dale Zadame o upresnéni, zda musi byt poZadované dokumenty doloZeny jiZ v nabidce,
nebo zda postaci jejich predioZeni vybranym dodavatelem v dalsi fazi zadavaciho fizeni &i pfi predloZeni
vzorku svitidla.
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7. Omezeni svételné-technickych vypoctii pouze na DIALux evo

Zadavaci dokumentace poZaduje zpracovani a doloZeni svételné-technickych vypoctd v programu DIALux
evo.

Zidame zadavatele o vysvétleni z jakého konkrétniho technického nebo odborného divodu je pro
zpracovani svételne-technickych vypoctld nezbytné pouZiti pravé programu DIALux evo. Ze zadavacich
podminek neni zrejmée, zda je pouZiti tohoto konkrétniho softwaru nezbytné napriklad z divodu nasledné
kontroly otevrenych vypoctovych soubort, jednotného zpilsobu posouzeni nabidek nebo jiné objektivni
potreby zadavatele.

Soucasné Zadame o potvrzeni, zda zadavatel pripusti svételneé-technické vypocty zpracované v jiném
odborném a bézné pouzivaném vypoctovém programu, napfiklad RELUX, pokud budou obsahovat totozné
vstupni udaje, vsechny zadavatelem poZadované vysledné hodnoty a budou piné odborné prezkoumatelné.
Pokud zadavatel trva vyhradné na DIALux evo, Zadame o uvedeni konkrétniho objektivniho divoadu, pro
ktery nelze rovnocenny vypocet z jineého odborného softwaru akceptovat.

8. Mozné smérovani technickych poZadavkid ke konkrétnimu vyrobku

Kombinace vyse uvedenych poZadavkd, zejména téleso z tlakové hilinikove slitiny bez Zebrovani, samocistici
provedeni, otevirdani bez nastrojl, oddélené optické a predradnikové casti odpojovac a aretacni
mechanismus, miZe odpovidat pouze omezenému okruhu vyrobkd na trhu.

Z3d3me zadavatele o potvrzeni, Ze zadavaci podminky nejsou nastaveny ve prospéch konkrétniho vyrobce
nebo konkrétniho typu svitidla a Ze bude umoZnéno nabidnout jakékoli technicky rovnocenné reseni spinujici
ucel verejné zakazky.

Soucasné Zadame zadavatele o dpravu technickych poZadavkd tak, aby byly formulovény predevsim
vykonoVé a funkcné, nikoli prostrednictvim konkrétnich konstrukcnich detaill, které mohou bez objektivniho
divodu omezovat hospodarskou soutéz.

9. Zadost o tpravu zaddvaci dokumentace a prodlouZeni Ihity

S ohledem na vyse uvedené Zadame zadavatele o vysvétleni a pfipadnou Upravu zadavaci dokumentace
tak, aby byly poZadavky jednoznacne, pfiméreneg, technicky oddvodnéné a nediskriminacni,

Pokud zadavatel provede zménu nebo dopinéni zadavaci dokumentace, Zadame soucasné o primérené
prodlouZeni Ihity pro podani nabidek, aby méli vsichni ucastnici dostatecny casovy prostor pro zapracovani
zmén do svych nabidek a svételné-technickych vypoctd.

Vysvétleni zadosti:

V rdmci obdrzené Zadosti o vysvétleni zadavatel Uvodem konstatuje, Ze si je plné védom povinnosti
postupovat podle zakona o zadavani verejnych zakazek (ZZVZ). Veskeré dotazy se tykaji technické
kvalifikace a nejen zde bude zadavatel postupovat pfi posuzovani predloZzenych pinéni podminek, kterymi
zadavatel definuje stanovené funkcnosti, Ucely, vykony resp. potreby, plné v souladu s timto zakonem. A to
s uvédomeénim si svého opravnéni definovat takové podminky, které naplni hlavni pfedmét, ucel, vykon,
funkénost nebo potfebu ve verejné zakazce, kterou vypisuje za Gcelem ziskani nejvyhodnéjsi nabidky.

Dale zadavatel reaguje nasledujicim vysvétlenim k jednotlivym bod@im v Zadosti
Ad 1. Téleso svitidla z tlakové hlinikové slitiny, samocistici provedeni a zakaz Zebrovani

Dlivodem pro definici podminky je zajisténi pfedpokladané Zivotnosti svitidel bez ztraty vlastnosti a kvality
svételné technickych parametr v Case. Zadavatel chce vyloucit kompozitni svitidla a pFiklani se k feseni,
které je v CR nejrozsitenéj$im a ovérenym dosavadni praxi provozovatell VO. Soucasné praxe prokazuje,
Ze miizovani na vrchu svitidla zplsobuje usazovani necistot a svitidlo po néjakém case plsobi Spinavym
dojmem. Nebot’ dést’ nesmyje vSe jako na zaobleném hladkém vrchnim povrchu svitidla. Toto pak zvySuje
vydaje na udrzbu VO soustavy a ma negativni vliv na dalsi vlastnosti soustavy VO vcetné vlivu na Zivotni
prostredi.
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Ad 2. Otevirani svitidla bez pouZiti nastroji

Zadavatel poZaduje tuto technickou podminku z dlivodu snizeni narocnosti servisniho Ukonu a zkraceni
servisniho Casu na kazdém jednom svitidle.

Ad 3. Oddélené optické a predradnikové casti

Zadavatel pozaduje fyzické oddéleni samostatnou prepazkou, samostatnymi komorami, nebo jiné
konstrukéni reSeni zajist'ujici ochranu optické Céasti, ochranu elektronickych komponent a odpovidajici
tepelny management.

Ad 4. Pozadavek na odpojovac¢

Pojem ,odpojovac" zadavatel chape jako mechanicky elektricky pfistroj, ktery primarné slouZi k viditelnému
a bezpecnému rozpojeni elektrického obvodu. Odpojovacem musi byt vybavena vSechna nabizena svitidla.
A samoziejmé, Ze musi byt v souladu s pfislusSnymi technickymi normami vztazenymi k technologiim
vefejného osvétleni.

Ad 5. Aretacni mechanismus pfi otevreni svitidla

Pojem ,aretace" zadavatel chape jako mechanické zajisténi polohy pohyblivé ¢asti, které ji chrani pred
samovolnym pohybem. PoufZiti lanka je feSenim aretace.

Ad 6. Certifikacni osvédéeni a dokumenty z akreditované zkusebni laboratofe

V souladu se ZZVZ zadavatel stanovil technické podminky s vyuZitim odkazu na normy nebo doloZzenim
pozadovanych technickych dokumentt a je si védom, ze nesmi odmitnout nabidku z dlivodu, Ze nabizené
dodavky nebo stavebni prace nejsou v souladu s takto stanovenymi podminkami, pokud dodavatel prokaze,
Ze nabizené dodavky, nebo stavebni prace spliiuji rovhocennym zplsobem pozadavky vymezené takovymi
technickymi podminkami. Tuto skutec¢nost Ucastnik ve své nabidce vhodnym prostfedkem prokaze, a to
zejména technickou dokumentaci vyrobce. Pouhé prohlaseni vyrobce o shodé nebude zadavatelem
povazovano za vhodny prostiedek a veSkeré pozadované dokumenty vyZaduje zadavatel predloZit
s nabidkou tak, aby mohl zodpovédné posoudit kazdou nabidku.

Ad 7. Omezeni svételné-technickych vypocti pouze na DIALux evo

Program DIALux evo je stejné jako RELUX odborny a bézné pouzivany vypocetni program. Projektova
dokumentace i pfiprava ZD verejné zakazky byla zpracovana v DIALux evo a jsou poskytnuty veskeré
podklady pro poufZiti v nabidkach. Zadavatel proto vyzaduje jeho pouziti GCastnikem i pro snadnou, Casové
méné narocnou, kontrolu nabidek v ¢asti vypoctl a pouziti jednotného programu je zarukou 100 %
porovnatelnosti nabidek. Zadavatel nebrani Gcastnikdim v jakémkoliv zajisténi tohoto pozadavku externimi
pracovniky pokud sam ucastnik nedisponuje odborniky s praxi v programu DIALux evo.
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Ad 8. Mozné smérovani technickych poZadavku ke konkrétnimu vyrobku

Zadavatel potvrzuje, ze zadavaci podminky nejsou nastaveny ve prospéch jednoho konkrétniho vyrobce
svitidel. Zadavatel nema v Umyslu jakkoliv diskriminovat Ucastniky, pouze definuje poZzadovanou minimalni
Uroven kvality a je na odbornosti Ucastnikl vybrat takové produkty, které pini potfeby zadavatele a nasledné
je instalovat.

Ad 9. Zédost o Upravu zaddvaci dokumentace a prodlouzeni Ihiity

Zadavatel timto poskytuje vysvétleni chapani nékterych nejasnych pojml a poZadavkd aniz by jakkoliv
dopliioval nebo upravoval projekt, proto nevidi dfivod k prodlouzeni doby k predloZeni nabidek.

Zavérem zadavatel sdéluje, Ze si je védom omezeni okruhu vyrobkl z celého mozného portfolia na evropském
trhu. Zadavatel t&émito technickymi pozadavky definuje minimalni hodnoty technické kvality nabizenych feSeni.
PFi sou¢asném plnéni vSech poZadovanych parametrd dodané technologie spolu s odbornou instalaci a
zprovoznénim chce zadavatel zajistit pro sebe a provozovatele dlouhodoby, ekonomicky nenaroény a
enviromentalnimu hledisku vstficny provoz modernizované soustavy VO.

Jelikoz to povaha zmény zadavaci dokumentace nevyzZaduje, neprodluZuje zadavatel plvodni Ihatu pro
podani nabidek. Lhata pro podani nabidek tedy zUstava beze zmény.

Zadavatel doporucuje dodavatel(im, aby sledovali profil zadavatele, kde budou vSechna nasledujici vysvétleni,
jakoz i pfipadna doplnéni nebo zmény zadavacich podminek zvefejfiovany v souladu se zakonnymi pravidly
ZZV7Z.

. Digitélné podepsal
I ng‘ MI Ian Ing. Milan Slepicka

Datum: 2026.07.15
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za statutarni mésto Teplice
Ing. Milan Slepicka
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