Détsky svét + brouzdalisté

1.1 Klimatiza¢ni jednotka pro bazénové haly AeroMaster XP 28 Pool

Servisni strana a pfipojeni medii vlevo

Odvlh€ovani,vodni ohfev,zpétné ziskavani tepla (G€innost 71%),regulace otacek

Kompletni automaticka regulace véetné smésovaciho okruhu vodniho ohievu

a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)

Vp =19 660 m3/h,pext = 400 Pa,filtr M5

Vo = 19 660 m3/h,pext = 300 Pa,filir G4

Celkovy pfikon jednotky N = 23,77 kW (kompresor 10,51 kW),3x400 V+N+PE 50 Hz

Celkovy proud Imax =79 A

Ohfev vodni Qt = 104 kW,voda 70/50°C,vzduch 24/40°C,Mw=4,45m3/h,pw=1,2 kPa

Odvlh&ovaci vykon Mod = 228 kg/h

Nabidka OD082645 ze 3.11.2016 3 x komplet
1.2 Pozarni klapka PKI-S-3G-1000x800-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz 5
1.2a Pozarni klapka PKI-S-3G-1000x500-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz 1
1.2b Pozarni klapka PKI-S-3G-800x400-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz 1
1.3 Regulagni klapka IMOS RK-1000x800-R-P1 2
1.3a Regulagni klapka IMOS RK-630x630-R-P1 2
1.4 Regulagni klapka IMOS RK-1000x500-R-P1 1
1.4a Regulaéni klapka IMOS RK-800x400-R-P1 1
1.5 Tlumi¢ hluku,kulisa Trox 200/900x1000 60
1.5a Tlumi¢ hluku,kulisa Trox 200/900x1500 15
1.6 Tlumi¢ hluku,kulisa Trox 200/1200x1500 12
1.7 Protidestova zaluzie IMOS PZZN-1250x1250-S 3
1.8 Vyfukova hlavice IMOS VHK-2-1000-1-S 3
1.9 Tkaninové potrubi/vyustka H1000/11000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC710F)

v€etné zavésového a montazniho materialu

Tvar Palkruhovy,Rozmér 1000 mm,Celkova délka 11000 mm,Prvni konec Zaslepeni,

Druhy konec Zaslepeni,

1ks Zip 1000, Pritok 6600 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztrata tf.17,5 Pa,

Pocet vstupll vzduchu 1, 1 Nastavec Kruhovy 710, Zacatek,Barva svétle Seda

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016 1 kpt.
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Tkaninové potrubi/vyustka H1000/21000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC1000F)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Palkruhovy,Rozmér 1000 mm,Celkova délka 21000 mm,Prvni konec Zaslepeni,

Druhy konec Zaslepeni,

4ks Zip 1000,Pratok 13000 m3/h,Pouzitelny pfetlak 100 Pa,Tlakova ztrata tf.15,6 Pa,

Pocet vstupll vzduchu 1, 1 Nastavec Kruhovy 1000, Zacatek,Barva svétle Seda

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 kpt.

Tkaninové potrubi/vyustka H1000/26000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC1000F)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Palkruhovy,Rozmér 1000 mm,Celkova délka 26000 mm,Prvni konec Zaslepeni,

Druhy konec Zaslepeni,

4ks Zip 1000,Pratok 13000 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztrata tf.15,5 Pa

Pocet vstupll vzduchu 1, 1 Nastavec Kruhovy 1000, Zacatek,Barva svétle Seda

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 kpt.

Tkaninové potrubi/vyustka H1000/21000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC1000F)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Palkruhovy,Rozmér 1000 mm,Celkova délka 21000 mm,Prvni konec Zaslepeni,

Druhy konec Zaslepeni,

3ks Zip 1000,Pratok 13000 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztrata tf.15,6 Pa

Pocet vstupll vzduchu 1, 1 Nastavec Kruhovy 1000, Zacatek,Barva svétle Seda

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 kpt.

Tkaninové potrubi/vyustka H1000/13000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC710F)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Palkruhovy,Rozmér 1000 mm,Celkova délka 13000 mm,Prvni konec Zaslepeni

Druhy konec Zaslepeni,

2ks Zip 1000,Prutok 6600 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztrata tf.17,7 Pa,

Pocet vstupu vzduchu 1, 1 Nastavec Kruhovy 710, Zadatek,Barva svétle Seda

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 kpt.

Tkaninové potrubi/vyustka C630/12000 FB/NMI-3AL/LG

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Kruhovy,Rozmér 630 mm, Celkova délka 12000 mm,Prvni konec Zacatek

Druhy konec Zaslepeni,barva svétle $eda

3 ks Zip 630,Pritok 6600 m3/h,Pouzitelny pfetlak 100 Pa,Tlakova ztrata tf.2 Pa

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 kpt.

1.9-1.14

Dodate¢né naklady na provedeni voliteIného potisku

Potrubi ¢tyfhranné ALP t1.20mm izolované PUR

-potrubi pfimé

468 m2

-potrubi tvarové

312 m2

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech

-21000/50%

13 m

-6710/60%

8m

-630/60%

2m

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-21000/0%
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Kruhovy bazén

Klimatiza¢ni jednotka pro bazénové haly AeroMaster XP 22 Pool

Servisni strana a pfipojeni medii vlevo

Odvlh€ovani,vodni ohfev,zpétné ziskavani tepla (G€innost 71%),regulace otacek

Kompletni automaticka regulace véetné smésovaciho okruhu vodniho ohievu

a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)

Vp =15 250 m3/h,pext = 450 Pafiltr M5

Vo = 15 250 m3/h,pext = 350 Pa,filir G4

Celkovy pfikon jednotky N = 21,56 kW (kompresor 10,51 kW),3x400 V+N+PE 50 Hz

Celkovy proud Imax =74 A

Ohfev vodni Qt = 75 kW,voda 70/50°C,vzduch 25/40°C,Mw=3,22m3/h,pw=0,6kPa

Odvlh&ovaci vykon Mod = 176 kg/h

Nabidka OD082645 ze 3.11.2016

2 x komplet

2.2

Pozarni klapka PKI-S-3G-1000x630-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz

2.3

Regulaéni klapka IMOS RK-1000x630-R-P1

24

Regulaéni klapka IMOS RK-450x450-R-P1

2.5

Tlumic¢ hluku,kulisa Trox 200/900x1000

40

2.5a

Tlumi€ hluku,kulisa Trox 200/900x1500

10

2.6

Tlumié hluku,kulisa Trox 200/1200x1500

2.7

ProtideStova Zaluzie IMOS PZZN-1250x1250-S

2.8

Vyfukova hlavice IMOS VHK-1-800-1-S

2.9

Tkaninové potrubi/vyustka H900/18180 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC900F) +

+ 4 OUT(4xH900Z) + 3x900 Arch-45°/2 SS

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Pulkruhovy, Pocet rozmért 4, Rozmér 900-900-900-900 mm, Celkova délka 181

80 mm

Celkova délka 18180 mm (4545+4545+4545+4545)

Prvni konec Zaslepeni,Druhy konec Zaslepeni,1ks Zip 900,1ks Zip 900,1ks Zip 900

Pritok 12000 m3/h (1467+1467+1467+1467),Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tl.ztr.10Pa

1 Oblouk 900 45°/2,Sesiti,Sesiti,1 Oblouk 900 45°/2,Sesiti,Sesiti,1 Oblouk 900 45°/2,9

besiti,Sesiti,

Pocet vstupu vzduchu 1,1 Nastavec Kruhovy 900,Zacatek,Pocet vystupt vzduchu 4,

4 Nastavec Pulkruhovy 900,ZIP

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

2 x kpt.

2.10

Tkaninové potrubi/vyustka H900/5200 ZB/NMI-8AL/LG

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Palkruhovy,Rozmér 900 mm,Celkova délka 5200 mm,Prvni konec Zip,

Druhy konec Zaslepeni, 1ks Zip 900

900, Prutok 1533 m3/h, Pouzitelny pretlak 95 Pa, Tlakova ztrata tfenim = 0,1 Pa

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

8 x kpt.
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2.11

Tkaninové potrubi/vyustka H450/16800 ZZ/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC450F) +

+ 3x450/R225 Arch-45°/2 SS + 1x450/R225 Arch-45°/2 SZ

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Pulkruhovy,Pocet rozmér 4,Rozmér 450-450-450-450 mm,

Celkova délka 16800 mm (4200+4200+4200+4200),Prvni konec Zip,1ks Zip 450,

1ks Zip 450, 1ks Zip 450, 2ks Zip 450

Pratok 3260 m3/h (818+818+818+818),Pouzitelny pfetlak 100 Pa, TI. ztr. tF.51,3Pa,

1 Oblouk 450/R225 45°/2,SeSiti,Sesiti,1 Oblouk 450/R225 45°/2,SeSiti, Sesiti,

1 Oblouk 450/R225 45°/2,Sesiti,Sesiti,1 Oblouk 450/R225 45°/2,SeSiti,Zip

Pocet vstupl vzduchu 3, 1 Nastavec Kruhovy 450,Zacatek

Nabidka ¢. NA162393 z11.11.2016

2 x kpt.

2.9-2.11

Dodate€né naklady na provedeni voliteIného potisku

2.12-2.14

Neobsazeno

2.15

Potrubi ¢tyfhranné ALP t1.20mm izolované PUR

-potrubi pfimé

665 m2

-potrubi tvarové

285 m2

2.16

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech

-2900/70%

-2450/50%

217

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-8800/0%

Plavecky bazén

Klimatiza¢ni jednotka pro bazénové haly AeroMaster XP 17 Pool

Servisni strana a pfipojeni medii vpravo

Odvlh¢ovani,vodni ohfev,zpétné ziskavani tepla (UCinnost 74%),regulace otacek

Kompletni automaticka regulace véetné smésovaciho okruhu vodniho ohfevu

a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)

Vp =10 500 m3/h,pext = 340 Pafiltr M5

Vo =10 500 m3/h,pext = 250 Pafilir G4

Celkovy pfikon jednotky N = 10,98 kW (kompresor 5,42 kW),3x400 V+N+PE 50 Hz

Celkovy prou Imax = 50 A

Ohfev vodni Qt = 38 kW,voda 70/50°C,vzduch 24/35°C,Mw=1,63m3/h,pw=1,3kPa

Odvlh&ovaci vykon Mod = 83 kg/h

Nabidka OD082645 ze 3.11.2016

1 x komplet

3.2

PozZarni klapka PKI-S-3G-800x315-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz

3.3

Pozarni klapka PKI-S-3G-710x315-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz

3.4

Regula¢ni klapka IMOS RK-560x250-R-P1

3.5

Regulaéni klapka IMOS RK-200x315-R-P1

3.6

Tlumi¢ hluku,kulisa Trox 200/900x1000

24
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3.7

Tlumi€ hluku,kulisa Trox 200/900x1500

3.8

Protidestova zaluzie IMOS PZZN-1000x1000-S

3.9

Vyfukova hlavice IMOS VHK-1-800-1-S

3.10

Tkaninové potrubi/vyustka H400/21000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xS500x250F/WOUT)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Pulkruhovy,Rozmér 400 mm,Celkova délka 21000 mm,

Prvni konec Zaslepeni,Druhy konec Zaslepeni,

3ks Zip 400, Pritok 2400 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztr. tfenim1,6 Pa,

Pocet vstupl vzduchu 1, 1 Nastavec Ctythranny 500, Zagatek

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

3 x kpt.

3.11

Tkaninové potrubi/vyustka H400/21000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xS500x250F/WOUT)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Pulkruhovy,Rozmér 400 mm,Celkova délka 21000 mm,

Prvni konec Zaslepeni,Druhy konec Zaslepeni,

3ks Zip 400, Priitok 2400 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztr. Tfenim 31,6 Pa

Pocet vstupl vzduchu 1, 1 Nastavec Ctyfhranny 500, Zagatek

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 x kpt.

3.12

Tkaninové potrubi/vyustka H355/6000 BB/NMI-8AL/LG + 1 IN(1xC250F)

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Pllkruhovy,Rozmér 355 mm,Celkova délka 6000 mm,Prvni konec Zaslepeni,

Druhy konec Zaslepeni,

Priitok 1000 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa, Tl.ztr.tf. 37,7 Pa,Pocet vst.vzduchu 1,

1 Nastavec Kruhovy 250, Zagatek

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

1 x kpt.

3.10-3.12

Dodate€né naklady na provedeni voliteIného potisku

3.13-3.14

Neobsazeno

3.15

Potrubi ¢tyfhranné ALP t1.20mm izolované PUR

-potrubi pfimé

154 m2

-potrubi tvarové

66 m2

3.16

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech

-250/20%

10m

3.17

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-8710/0%
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Sauna (hala sauny,prohfivarna a umyvarna)

Klimatiza¢ni jednotka AeroMaster XP 04

Servisni strana a pfipojeni medii vlevo

Vodni ohfev,zpétné ziskavani tepla (4€innost 79%),regulace otacek

Kompletni automaticka regulace véetné smésovaciho okruhu vodniho ohievu

a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)

Vp =1 600 m3/h,pext = 360 Pa,filtr M5

Vo =1 700 m3/h,pext = 280 Pa,filir G4

Celkovy pfikon jednotky N = 1,02 kW,1x230 V+N+PE 50 Hz

Celkovy proud Imax = 25 A

Ohrev vodni Qt = 6,3 kW,voda 70/50°C,vzduch 14/26°C,Mw=0,27m3/h,pw=1,0kPa

Nabidka OD082645 ze 3.11.2016

1 x komplet

4.2

Pozarni klapka PKI-R-3G-315-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz

4.3

Tlumi¢ hluku SonoExtra 315-1000

4.4

Protidestova zaluzie IMOS PZZN-500x500-S

1Tm

4.5

Vyfukova hlavice IMOS VHK-1-315-1-S

4.6

Tkaninové potrubi/vyustka H315/7000 SB/PMS-8AL/BL + DCH225-315/400 F

véetné zavésového a montazniho materialu

Tvar Pllkruhovy, Rozmér 315 mm, Celkova délka 7000 mm, Prvni konec Zacatek,

Druhy konec Zaslepeni,

1ks Zip 315,Pratok 800 m3/h,Pouzitelny pretlak 100 Pa,Tlakova ztr. tfenim 16,5

Prechod na Kruhovy 225/400, Za¢atek,Barva modra

2 x kpt.

Nabidka ¢. NA162393 z 11.11.2016

4.7

Talifovy ventil odvodni EFFC 200

11

4.8-4.9

Neobsazeno

4.10

Potrubi ¢tyfhranné sk.l,pozink.plech

-do obvodu 2000/90%

4.1

Potrubi kruhové Spiro

-2315/20%

35m

-2225/50%

5m

4.12

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-2315/20%

54 m

-2250/0%

3m
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Satny,umyvarny,socialni zafizeni a spojovaci chodba

Klimatiza¢ni jednotka AeroMaster XP 06 venkovni provedeni

Servisni strana vpravo,pfipojeni medii vlevo

Vodni ohfev,zpétné ziskavani tepla (4€innost 78%),regulace otacek

Kompletni automaticka regulace véetné smésovaciho okruhu vodniho ohievu

a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)

Vp =2 500 m3/h,pext = 250 Pa,filtr M5

Vo = 3 100 m3/h,pext = 250 Pafiltr M5

Celkovy pfikon jednotky N = 1,75 kW,3x400 V+N+PE 50 Hz

Celkovy proud Imax = 12 A

Ohrev vodni Qt = 10,8 kW,voda 70/50°C,vzduch 13/26°C,Mw=0,47m3/h,pw=1,4kPa

Nabidka OD077114 ze 17.8.2016

1 x komplet

5.2

Tlumic¢ hluku,kulisa Trox 200/600x500

5.3

Ochranna mfizka 500x355 (pimér ok 100 mm)

5.4

Ochranna mfizka 400x500 (pimér ok 100 mm)

5.5

Regula¢ni klapka Tune-R-160-A1-H

5.6

Regula¢ni klapka Tune-R-280-A1-H

5.7

Tryskovy difuzor CAP-G-160-25

Ohebné potrubi Sonosystém 160 tl.25

5.8

Vyustka na kruhové potrubi NOVA-C-1-1225x75-R1-H

5.9

Talifovy ventil odvodni EFFC 100

5.10

Talifovy ventil odvodni EFFC 125

5.11

Talifovy ventil odvodni EFFC 160

16

Ohebné potrubi Sonosystém 160 tl.25

8m

5.12-5.14

Neobsazeno

5.15

Potrubi ¢tyfhranné sk.l,pozink.plech

-do obvodu 2500/80%

10 m

-do obvodu 1500/20%

14 m

-do obvodu 1000/20%

8m

5.16

Potrubi kruhové Spiro

-2200/10%

10 m

-9160/20%

50 m

5.17

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-2280/50%

40m

-250/50%

6m

-200/20%

5m

-2160/20%

4m
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Zar.c.5A |Socialni zarizeni 259,260,261
5A.1 Ventilator K 100XL Sileo
Vo =190 m3/h,ps = 120 Pa
N = 0,052 kW/230 V/0,227 A
Spona rychloupinaci FK 100
5A.2 Tlumi€ hluku SonoExtra 100-1000
5A.3 Samodinna protidestova Zaluzie VK 10
5A.4 Talifovy ventil odvodni EFFC 100
Ohebné potrubi Sonosystém 100 t1.25 5m
5A.5-5A.9 |Neobsazeno
5A.10 Potrubi kruhové Spiro
-2100/30% 12m
Zar.c.6 Socialni zafizeni 226-228 a uklidova komora 228a
6.1 Ventilator K 250 M Sileo
Vo =560 m3/h,ps = 150 Pa
N = 0,103 kwW/230 V/0,45 A
Spona rychloupinaci FK 250
Klapka pretlakova RSK 250,2 pruZiny
6.2 Tlumi€ hluku SonoExtra 200-1000
6.3 Vyfukova hlavice IMOS VHK-1-250-1-S
6.4 Talifovy ventil odvodni EFFC 100
Ohebné potrubi Sonosystém 100 tl.25 7m
6.5 Talifovy ventil odvodni EFFC 160
Ohebné potrubi Sonosystém 160 tl.25 2m
6.6-6.9 Neobsazeno
6.10 Potrubi kruhové Spiro
-2200/30% 14 m
-2160/100% 2m
-2100/10% 4m
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WC imobilni 205 a uklidova komora 212

71 Ventilator K 100XL Sileo
Vo =110 m3/h,ps = 150 Pa
N = 0,052 kW/230 V/0,227 A
Spona rychloupinaci FK 100
7.2 Tlumi€ hluku SonoExtra 100-1000
7.3 Hlavice vyfukova VHO 100
7.4 Talifovy ventil odvodni EFFC 100
Ohebné potrubi Sonosystém 100 tl.25 2m
7.5-7.9 Neobsazeno
7.10 Potrubi kruhové Spiro
-2100/10% 20 m
Zar.c.8 Strojovna vzduchotechniky
8.1 Ventilator KD 355 XL1
Vo = 2000 m3/h,ps = 200 Pa
N = 0,464 kW/230 V/2,13 A
Spona rychloupinaci FK 355
8.2 Regulaéni klapka IMOS RK-630x400-S-P2 (pro servopohon)
8.3 Tlumi¢ hluku LDR 60-30
8.4 Tlumi¢ hluku kruhovy LDC 355/900
8.5 ProtideStova zaluzie IMOS PZZN-630x400-S
8.6 Vyfukova hlavice IMOS VHK-1-355-1-S
8.7 Ochranna mfizka 500 (pamér ok 100 mm)
8.8-8.9 Neobsazeno
8.10 Potrubi ¢tyfhranné sk.l,pozink.plech
-do obvodu 2000/70% 6m
8.1 Potrubi kruhové Spiro
-2500/100% 1m
-2355/40% 6m
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Strojovna upravny vody a revizni chodba

Klimatiza¢ni jednotka AeroMaster XP10

Servisni strana vlevo,pfipojeni medii vlevo

Smésovani,vodni chlazeni,vodni ohfev (odvlhovani) a regulace otaek

Kompletni automaticka regulace v€etné smésSovaciho okruhu vodniho chlazeni a ohie

a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)

Vp =4 400 m3/h,V& = 1000/0 m3/h,Vob = 3400/4400 m3/h,pext = 260 Pa,filtr M5

Celkovy pfikon jednotky N = 1,29 kW,3x400 V+N+PE 50 Hz

Celkovy proud Imax = 8 A

Chlazeni vodni Qch = 51,6 kW,voda 6/12°C,vzduch +30/12°C,Mw=7,28 m3/h,pw=21,]

[ kPa

Ohrev vodni Qt = 12,2 kW,voda 40/30°C,vzduch +12/20°C,Mw=1,0 m3/h,pw=1,4 kPa,

rv=59%

Nabidka OD082825 ze 8.11.2016

1 x komplet

9.2

Pozarni klapka PKI-S-3G-800x315-DV1-2 (EI60S) instalovat dle navodu na montaz

9.3

Tlumi¢ hluku,kulisa Trox 200/600x1500

9.4

Protidestova zaluzie IMOS PZZN-800x315-S

9.5

Vyustka NOVA-A-2-2-800x200-R1-UR

9.6

Vyustka NOVA-A-1-2-800x200-UR

9.6-9.9

Neobsazeno

9.10

Potrubi ¢tyfhranné ALP tl.20mm izolované PUR

-potrubi pfimé

84 m2

-potrubi tvarové

36 m2

Zai.¢.9A

Akumulaéni jimky (strojovna upravny vody)

9A.1

Ventilator FORT-P 222 PVC,LGO (pro agresivni prostfedi (chlor) vytlak nahoru)

Vo =700 m3/h,ps = 350 Pa

N = 0,25 kW/3 x 400 V/0,95 A

Prislusenstvi:

-tlumici vlozka kruhova 200

-tlumici vioZka &tyhranna 194x150

-nerezova spona

-izolatory chvéni

sada

-ocelova stolicka

-zajistit na spodni strané ventilatoru otvor s natrubkem z PVC pro odvod kondenzatu

9A.1a

Frekvencni méni¢ ODE-2-14075-3KA12 750 W/2,2 A/3x400 V/IP20

9A.1b

Pfechod PRO 194x150-2200/200 PV,PV PVC7035

9A.2

Uzaviraci klapka KLRK 125/145 PV,PV PVC7035

9A.3

Uzaviraci klapka KLRK 200/220 PV,PV PVC7035

9A.4

Tlumi¢ hluku kruhovy THK 200/1000,s=50 PV,PV PVC7035
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9A.5

Vyfukova hlavice VHK 200 PV, PVC7035

9A.6-9 Neobsazeno
9A.10 Potrubi kruhové PVC7035,PV, spoje pfirubové (agresivni prostredi -chlor)
125/50% 1m
200/20% 70m
Zai.€.10 |Sklady chemikalii
10.1 Ventilator K 125 EC
Vo =330 m3/h,ps = 150 Pa
N = 0,083 kw/230 V/0,69 A
Spona rychloupinaci FK 125
10.2 Tlumi¢ hluku SonoExtra 125-1000
10.3 Hlavice vyfukova VHO 125
10.4 Talifovy ventil odvodni EFFC 100
10.5 Talifovy ventil odvodni EFFC 125
10.6 Promaseal — tésnici vétraci tvarovka s krycim plechem z venkovni strany
Pozarni odolnost EI 60/EW 60 DP3
10.7 Promaseal — tésnici vétraci tvarovka s krycim plechem z venkovni strany 2x2
Pozarni odolnost EI 60/EW 60 DP3
10.8-10.9 |Neobsazeno
10.10 Potrubi kruhové Spiro
-2125/30% 10m
Zai.€.11  |Obgerstveni 180
11.1 Klimatiza¢ni jednotka AeroMaster FP 2.7 podstropni
Servisni strana zespodu,pfipojeni medii vievo
Vodni ohfev a regulace otacek
Kompletni automaticka regulace véetné smésovaciho okruhu vodniho ohfevu
a fidici jednotky (typ Fidiciho systému VCS Climatics)
Vp =1 600 m3/h,pext = 270 Pa,filir M5
Celkovy pfikon jednotky N = 0,41 kW,1x230 V+N+PE 50 Hz
Celkovy proud Imax =5 A
Ohfev vodni Qt = 28 kW,voda 70/50°C,vzduch -12/40°C,Mw=1,2 m3/h,pw= 4,2 kPa
Nabidka OD081912 ze 24.10.2016 1 x komplet
11.2-11.9 |Neobsazeno
11.10 Potrubi ¢tyfhranné sk.l,pozink.plech
-do obvodu 1000/100% 3m
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Zai.€.12 |Mistnost pro plavéika 118 a oSetfovna 119

12.1 Rekuperacni jednotka SAVE VTR 500 L

vybavena radialnimi ventiladtory,rotaénim rekuperatorem tepla,

elektrickym ohfivaéem,filtry F7a G3,zabudovanym ovladaéem CD

a komunikace Modbus

Vp = 300 m3/h,pext = 250 Pa

Vo = 300 m3/h,pext = 250 Pa

Qe = 1,67 kW/ 230 V/ 13 A (elektricky ohfev)

N=2x 0,17 kW/ 230 V (ventilatory)

Uginnost rotaéniho rekuperatoru 82%

Dodat véetné:

Zpétna klapka se dvéma pruzinami RSK 200

Spona rychloupinaci FK 200

12.2 Tlumi¢ hluku SonoExtra 200-1000
12.3 Talifovy ventil pfivodni TFFC 200

Ohebné potrubi Sonosystém 200 tl.25 2m
12.4 Talifovy ventil odvodni EFFC 160

Ohebné potrubi Sonosystém 160 tl.25 2m

12.5-12.9 |Neobsazeno

12.10 Potrubi kruhové Spiro
-125/20% 12m
-2160/10% 70 m

Zar.¢.13 |[Socialni zafizeni 120 az 128

13.1 Stfesni ventilator DVC 315-S POTI

Vo =1 230 m3/h,pext = 160 Pa

N =0,173 kW/230 V/1,18 A

Stresni nastavec FDS

Pruzna manzeta ASS

Zpétna klapka VKS

13.2 Tlumi€ hluku SonoExtra 250-1000
13.3 Talifovy ventil odvodni EFFC 100

Ohebné potrubi Sonosystém 100 tl.25 7m
134 Talifovy ventil odvodni EFFC 160

Ohebné potrubi Sonosystém 160 tl.25 4 m
13.5 Talifovy ventil odvodni EFFC 200

Ohebné potrubi Sonosystém 200 tl.25 1m

13.6-13.9 |Neobsazeno
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13.10

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-250/20%

14 m

-8160/50%

4m

-2125/50%

-2100/100%

Tm

Zai.¢.14

Socialni zafizeni 109,110,113,114

14.1

Stresni ventilator DVC 190-S

Vo = 670 m3/h,pext = 150 Pa

N = 0,123 kW/230 V/0,969 A

Stre$ni nastavec FDS

Pruzna manzeta ASS

Zpétna klapka VKS

_Saa

14.2

Tlumi¢ hluku SonoExtra 200-1000

14.3

Talifovy ventil odvodni EFFC 100

11

Ohebné potrubi Sonosystém 100 t1.25

11m

14.4-14.9

Neobsazeno

14.10

Potrubi kruhové sk.l,pozink.plech,spoje vodotésné

-200/20%

20m

Zar.¢.15

Serverovna 144a

15.1

Chladici jednotka Toshiba RAV Super Digital Inverter

Jednotka venkovni RAV-SP564ATP-E

Jednotka vnitini nasténna RAV-SM566KRT-E véetné ovladace

Qch = 5,0 kW

N =2,05 kW /230 V /13 Ajisténi

Cerpadlo pro odvod kondenzatu

Technologické Cu potrubi

15 m

Potrubi pro odvod kondenzatu

10m

Lista LV 120x40

10 m

Konzole pro venkovni jednotku

Drobny,montazni a spojovaci material

Montéz,0Ziveni,odzkouSeni a zaskoleni obsluhy

Doprava

1 kpt.
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Vstupni hala — chlazeni

Stavajici zafizeni €.5 - zména €asti trasy potrubi v m.€.144 a vyména distribuce

Chladici systém Toshiba SMMSi sestaveny z

16.1

MMY-MAP1406HT8-E venkovni Qch = 40,0 kW

N=11,5kW/3 x400V

16.2a

MMU-AP0184MH-E kazetova jednotka

16.2b

MMU-AP0154MH-E kazetova jednotka

RBM-BY55E refnet

w

RBM-BY105E refnet

N

BMS-SM1280ELTE Smart manager

Chladivo R410a

12 kg

Technologické Cu potrubi (patefni rozvod)

11m

Technologické Cu potrubi (rozvody)

40 m

Potrubi pro odvod kondenzatu

50 m

Lista LV 120x40

40 m

Konzole pro venkovni jednotku

Drobny,montazni a spojovaci material

Montaz,oziveni a odzkouseni vnitini jednotky

Montéz,0Ziveni a odzkouSeni kondenzaéni jednotky

= 00|00 —

Doprava

1 kpt.

16.3

Vifivy anemostat VVKR-A-S-600-32-B

Pfipojovaci box PB-VVK-S-600/200-S-H-D1

Ohebné potrubi Sonosystém 200 tl.25

15 m

16.4

Vyustka NOVA-A-1-2-225x125-R1-UR

16.5

Vyustka NOVA-A-1-2-625x125-R1-UR

16.6-16.9

Neobsazeno

16.10

Potrubi ¢tyfhranné sk.l,pozink.plech

-do obvodu 2000/70%

10m

Zai.¢.17

Stavajici zafizeni — vyména distribuénich elementu

Zai.¢.2

Sprchy

2.6

Talifovy ventil pfivodni TFFC 200

16

Ohebné potrubi Sonosystém 200 tl.25

16 m

2.7

Talifovy ventil odvodni EFFC 200

12

Ohebné potrubi Sonosystém 200 t1.25

12 m

Stranka 14




Satny

Talifovy ventil pfivodni TFFC 200

Ohebné potrubi Sonosystém 200 t1.25

3.7

Talifovy ventil pfivodni TFFC 160

16

Ohebné potrubi Sonosystém 160 t1.25

16 m

3.8

Talifovy ventil pfivodni TFFC 100

Ohebné potrubi Sonosystém 100 tl.25

Zai.¢.18

Pozarni izolace potrubi VZT

Pozarni izolace potrubi zaf.€.1,vedeného skladem 230 od pozarni klapky poz.€.1.2b

po pozarné délici konstrukci nad podlahou

Pozarni izolace potrubi VZT musi mit odolnost minimalné dle El 30 DP1

14 m2

Certifikované pozarni ucpavky (El 60DP1)

Certifikované pozarni ucpavky prostupt potrubi VZT,

které prochazi pozarné délici konstrukci

- zaf.€.1 - @ potrubi 630 mm (mezi m.¢.230 a 201)

- zai.¢.4 - @ potrubi 315 mm (mezi 1. a 2.N.P.)

- zaf.€.6 - @ potrubi 200 mm (mezi 2. a 3.N.P.)

- zal.C.7 - @ potrubi 100 mm (mezi 1.,2. a 3.N.P.)

- zaf.€.9A - g potrubi 200 mm (mezi 1.,2. a 3.N.P.)

- zaf.€.10 - @ potrubi 125 mm (strop mezi skladem a strojovnou VZT)

- zai.&.12 - @ potrubi 125 mm (mezi m.€.118,117 a 119)

D2 NN |N=-

Zar.¢.20

Tepelné izolace potrubi

Zar.€.4 Potrubi sani ¢erstvého vzduchu od jednotky po Zaluzii,

pfivodu a odvodu vzduchu v prostoru strojovny VZT

Tepelné izolace z mineralni plsti .30 mm obalené Al folii

90 m2

Zar.C.5 Potrubi sani ¢erstvého vzduchu od jednotky po Zaluzii,

pfivodu a odvodu vzduchu v prostoru strojovny VZT

Tepelné izolace z mineralni plsti t.100 mm s oplechovanim

24 m2

Zar.¢.8 Potrubi sani Cerstvého vzduchu po celé délce

Tepelné izolace z mineralni plsti .30 mm obalené Al folii

20 m2

Zai.C9A Potrubi vytlaku vzduchu od hrany strojovny po celé délce az po vyfuk

Tepelné izolace z mineralni plsti .30 mm obalené Al folii

32 m2

Zaf.¢.11 Potrubi sani €erstvého vzduchu (vymeéna pfipojovaciho potrubi)

Tepelné izolace z mineralni plsti .30 mm obalené Al folii

6 m2

Zar.€.12 Potrubi sani Eerstvého vzduchu a pfivodu vzduchu po celé délce

Tepelné izolace z mineralni plsti .30 mm obalené Al folii

35 m2
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Tésnici,spojovaci a montazni material

Stanovi dodavatel zafizeni VZT dle rozsahu dodavky a montaze.

Demontéaze stavajiciho zafizeni

Bazenova hala

Klimajednotka

Potrubi ¢tyfhranné ALP a sk.l v€éetné elementt VZT

500 bm

Sprchy

Talifové ventily a pfipojovaci ohebné potrubi

28

Satny

Talifové ventily a pfipojovaci ohebné potrubi

26

Zar.c.5

Vstupni hala

Distribu¢ni elementy pfivodu a odvodu vzduchu a pfipojovaci ohebné potrubi

10

Potrubi ¢tyfhranné sk.l

8 bm

Obcerstveni 180

Klimajednotka

Potrubi ¢tyfhranné sk.l

5 bm

Zai.13-16

WC,sprchy,plavéik,oSetfovna

NastfeSni ventilatory

Malé ventilatory

Potrubi ¢tyfhranné sk.l

40 bm

REKAPITULACE NAKLADU VZDUCHOTECHNIKY

DODAVKA - CELKEM

MONTAZ - CELKEM

Demontaze stavajiciho zarizeni — celkem

DOPRAVA

Komplexni vyzkouseni,zaregulovani a zaskoleni obsluhy

VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM
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