VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 4

Cisténi a zimni udrzba komunikaci ve mésté

Nézev vefejné zakdzky: Teplice na obdobi od 1.4. 2020 do 31.3. 2024

Druh zadévaciho fizeni: Oteviené tizeni

Predmét vetejné zakazky: Sluzby

Rezim vetejné zakazky: Nadlimitni

Zadavatel: Statutarni mésto Teplice

Sidlo zadavatele: nam. Svobody 2, 415 95 Teplice
ICO: 00266621

Osoba opravnénd jednat za zadavatele: Mgr. Lucie Morav¢ikova

Vyse uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim § 98, resp. § 54 odst. 5 zékona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,,zdkon*),
sdéluje nasledujici vysvétleni zaddvaci dokumentace vztahujici se k vySe uvedené vetejné
zakdzce.

Dotaz é. 1

Zadavatel ve specifikaci ¢innosti vzdy uvadi :,s moznosti pozadavku zadavatele na tklid ve
dnech pracovniho klidu a statnich svatcich". Vzhledem k platné legislativé a zdkonnym
pfiplatklim za préaci ve dnech pracovniho klidu a o statnich svatcich zddame zadavatele o
stanoveni rozsahu v jakém bude pozadovat vySe uvedené ¢innosti provadét. Naklady na mzdy
tvofi vyznamny podil vysledné ceny za sluzbu, pficemz bez znalosti alespoit odhadovaného
rozsahu plnéni béhem dnii pracovniho klidu nelze vyslednou cenu fadné kalkulovat.

Odpovéd’:

Predpokladany rozsah prace ve dnech pracovniho klidu a statnich svatcich je uveden v zadavaci
dokumentaci a pfiloze €. 2 - tabulky €. 2 - zadani dopliiuyjici informace k ¢isténi komunikaci ve
dnech pracovniho klidu a statnich svatcich s pfedpokladanym objemem praci za 1 rok

Dotaz ¢. 2

Zadavatel poZzaduje stanovit cenu za jednotku

a) naklady na 1m2 ¢isténé plochy

b) ndklady na 1 bkm ¢isténé plochy

Prosime o vysvétleni ceny za jednotku a) naklady na Im2 ¢isténé plochy. O jaké celky se bude
jednat. Zda se bude jednat o celky v rozloze jednotek tisiclh m2, nebo jde o mensi plochy v



fadech stovek nebo desitek m2. Tuto informaci uchaze¢ potitebuje k faddnému zkalkulovani
ceny, zejména s ohledem na ptfesun pracovniki mezi lokalitami a jejich dostupnost.

Odpovéd’:

bod 4a — nové: ruéni ¢isténi mlatovych povrchill, po Upravé ndvrh objemu praci vychazi ze
skute¢ného objemu praci na ¢iSténi mlatovych povrchi, které bylo nové zavedeno do tdrzby
v r. 2018 a je jiz nakalkulovana sazba za 1m? (ptedpokladany navrh na ru¢ni ¢isténi chodnikt
v m? by byl po zji$téni redlné ceny piili§ drahy)

bod 5. — ru¢ni ¢isténi ploch namésti v m? — nové zadané ¢isténi (bez historie) upraveny objem
praci v navaznosti na pravu ru¢niho ¢isténi mlatti a nikoliv chodnik, ve kterych byly ptivodné
zapocitany metry nameésti

bod 8b — blokové cisténi chodnikli — noveé zadané ¢isténi, které nebylo kalkulovdno ve
vypoctech predpokladané hodnoty, vychazejici z faktur zpétné za 12 kalendarnich mésict

Dotaz ¢. 3

Dle planu zimni tdrzby komunikaci, ktery tvofi ptfilohu ¢. 3 k zadévaci dokumentaci vetejné
zakazky ,,Ci§téni a zimni udrzba komunikaci ve mésté Teplice na obdobi od 1.4.2020 do
31.3.2024, dochdzi k pouziti inertniho posypu pouze v piipadé netcinnosti chemickych
rozmrazovacich materiald. Prosime zadavatele o vysvétleni, zda skute¢né predpoklada rozsah
2 000 km oSetfeni vozovek inertnim posypem (piiloha ¢.2, tabulka €. 1, Zimni udrzba
komunikaci, bod 4.), kdyZ je tento pouzivan pouze v piipadé¢ neucinnosti chemického
rozmrazovaciho materidlu a celkovy piedpokladany objem

pro chemické oSetfeni je stanoven na 5 000 km (pfiloha ¢.2, tabulka ¢. 1, Zimni Udrzba
komunikaci, bod 3.).

Odpovéd’:

strojni oSetieni vozovek pluzenim a inertni posyp — do tabulky pfilohy €. 2 — tabulky ¢. 1 byly
uvedeny hodnoty v zadavani nesprdvné zaclenéné, vytazené z fakturovanych polozek,
rozdélenych na strojni oSeteni vozovek pluzenim, pluzenim a chemickym posypem, pluZzenim
a inertnim posypem, chemickym postiikem (solankou)

Dotaz ¢. 4

Osetfeni vozovek solankou se provadi pouze v ptipadech velmi nizkych teplot (méné nez -7
stupni Celsia), kdy piestavd byt posyp soli ucinny. Prosime zadavatele o vysvétleni, zda
skute¢né predpoklada rozsah 1 000 km oSetieni vozovek solankou (pfiloha ¢.2, tabulka €. 1,
Zimni udrzba komunikaci, bod 5.), kdyZ se jedna pouze o vyjimecné pouziti pti velmi nizkych
teplotach a celkovy piedpokladany objem pro chemické oSetfeni je stanoven na 5 000 km
(ptiloha ¢.2, tabulka €. 1, Zimni Gdrzba komunikaci, bod 3.).

Porovnanim téchto vykoni, které jsou majoritni v ramci zimni Udrzby komunikaci by to
znamenalo, Ze 62,5 % vykont je za béZznych podminek, 12,5% vykont je za podminek béhem
teplot -7 az -21 stupiii Celsia a 25% vykont je za podminek extrémnich mrazii, kdy jiz nejsou
ucinné chemické rozmrazovaci materialy — tedy za teplot nizSich nez -21 stupiii Celsia.

Odpovéd’:



Strojni oSetfeni vozovek chemickym postfikem (solankou) — do tabulky pfilohy €. 2 — tabulky
¢. 1 byly uvedeny hodnoty v zadavani nespravné zaclenéné, vytazené z fakturovanych polozek,
rozdélenych na strojni oSeteni vozovek pluzenim, pluzenim a chemickym posypem, pluZzenim
a inertnim posypem, chemickym postiikem (solankou).

ProdlouZeni lhiity pro podani nabidek:
Zadavatel timto vysvétlenim prodluzuje lhitu pro podani nabidek. Konec lhity pro podani
nabidek je nové stanoven na 6. 12. 2019 do 10:00

S pozdravem,
Digitalné podepsal
Mgr. Lucie  Mgr.Lucie

, Moravcikova
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