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POZNAMKY:
(S1) SYSTEM UMAFLOR - LITA STERKA, BARVA SVETLE $EDA, VZOR ZULA

VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER
ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE

JEDNOVRSTVA VAPENOCEMENTOVA OMITKA

BAREVNY SILIKATOVY NATER

@ SYSTEM UMAFLOR - LITA STERKA, BARVA SVETLE SEDA, VZOR ZULA
VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER
ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE

HI ASFALTOVY PAS
PENETRACNI NATER
PODKLADNi BETON

(S3) SYSTEM UMAFLOR - LITA STERKA, BARVA SVETLE BEZOVA, VZOR ZULA
STUPNICE - VYROVNAVACI CEMENTOVY POTER

ZELEZOBETONOVA KONSTRU

KCE SCHODISTE

JEDNOVRSTVA VAPENOCEMENTOVA OMITKA

BAREVNY SILIKATOVY NATER
, ZELEZOBETONOVE SCHODISTE, VYTAHOVA SACHTA,
R4 STATICKY NAVRH VIZ. STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENi

S

SCHODISTOVE ZABRADLI - MADLO DREVENE, UKOTVENE NA OCELOVE

KOTVY DO NOSNYCH ZDIi.

®

ZABRADLI S ORNAMENTALNI VYPLNI - MADLO DREVENE, RAM A SLOUPKY
Z PROFILOVANE OCELI, VYPLET KOVARSKY VYROBEK, ORNAMENTALNE
DLE PUVODNIHO ZABRADLI SPODNI HRANA ZABRADLI V UROVNI 100mm
NAD PODLAHOU, VYSKA 900 mm, DELKY - 2x1100 mm A 2x1800 mm

PRED ZADANIM DO VYROBY TREBA VESKERE ROZMERY OVERIT NA STAVBE!!

. 5 mm OBKLAD VYTAHOVE SACHTY - KOVOVA TENKOSTENNA DESKA, . 10 mm
. 25 mm TMAVE SEDA, S VYREZAVANYMI VZORY DLE NAVRHU ARCHITEKTA,
. 160 mm KOTVENA MECHANICKY A NA MONTAZNI LEPIDLO NA BAZI MS POLYMERU
t. 10 mm SILIKATOVY INTERIEROVY NATER, BARVA DLE NAVRHU ARCHITEKTA
PENETRACE
15 mm JEDNOVRSTV/-'\ VAPENOCEMENTOVA OMITKA RUCNI A STROJNI t. 10 mm
.25 mm SPOJOVACI MUSTI?K ' N
1,160 mm ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE VYTAHOVE SACHTY tl. 150, 180, 300 mm
t. 4 mm @ OBKLAD STENY PO VNEJSIM OBVODE SCHODISTE, DO VYSKY 900 mm
- (UROVEN ZABRADLI) - KOVOVA TENKOSTENNA DESKA, TMAVE SEDA,
. 80 mm S VYREZAVANYMI VZORY DLE NAVRHU ARCHITEKTA, KOTVENA
1.5mm MECHANICKY A NA MONTAZNI LEPIDLO NA BAZI MS POLYMERU t. 10 mm
tl. 25 mm
tl. 160 mm
tl. 10 mm
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