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Vipis z&melnickych a ostatnich vyrobkd

SCHEMA (1:50)
(pokud nenf uvedeno jinak)

OZNACENI
POZNAMKA
CELKEM [bm]
POCET [KS]
HMOTNOST 1 KS
(k6]
HMOTNOST CELKEM
(k6]

POKLOP Z POZINKOVANEHO PLECHU s mélkjm profilem rdmu pro
snadné zabudovdni.

—Poklop: wnittnf rozmér 600,/900, wn&j&i rozmér 700,/1000,rém50,/45.

—Na poklop z hladkého pozinkovaného plechu bude pfilepeno PVC.

—-Ma t&sn&ni, které predejde klapdni plechu o plech.

-Uzamykateln§, s plynovou vzp&rou = samooteviract.

—Poklopy majf bo&nf skryté panty (nezasahujf do pochtizné plochy a
nezand&eji se prachem).

—Plynové vzpéra usnadiiuje zveddnf a poklopy jsou vhodné pro &asté
otevirdnt, zvedaci zaffzenT zaji$tuje komfort obsluze 3achty.

—Doddvka vEetn& kotvicich prvkd.

—VYBAVEN[ WC PRO IMOBILNI:

— svislé pevné madlo vedle umvadia dl. 600 mm
(v§ka dole 800 mm, od rohu 100 mm)

- pewné madlo vedle WC dl. 900 mm dvojité véetn& nohy a drZdku
toaletntho papfru (vi&ka 460 a 800, od osy WC 300 mm)

— sklopné madlo vedle WC dl. 800 mm dvojité vetn& nohy
(v§ka 460 a 800 mm, od osy WC 300 mm)

— viklopné zrcadlo 400/600 mm v&etn& dridkd

- odpadkovy ko¥ nddlapny

- nddrzka na mydlo

- WC 8t8tka vietn& nddoby

- drZtk na papfrové ru¥niky

Veskeré vybaven? kovové protiskluzné v provedeni nerez,

Ginosnost min, 150 kg, doddvka wetn& konstrukce do sddrokarton.

pritek, montdZe a kotvenf

=VYBAVENI WC A PREDSINE:
— $tétka s nddobou
- dritk todletntho papiru s krytem
- nédrzka na mydio
- hatek na odév nebo runik
- dritk papfrovich ruénfkd
- zrcadlo
- odpadkov§ ko$ ndslapn§
veskeré vybavenT v provedenf nerez, doddvka v&etn& kotvenf

—VYBAVENI SAMOSTATNE PREDSINE A GKLIDOVE MISTNOSTL:
- nédrzka na mydio
— hatek na odév nebo ruénik 1PP
- dritk papfrovich ruénfkd NP
- zrcadlo ’
- odpadkov§ ko$ ndslapn§ 2NP
veskeré vybaven v provedenf nerez, doddvka vetn& kotvenf celkem

dl. 1300 mm Kuchytiskd linka z LTD se zabudovan§m drezem s odkapdvaci deskou
v§Ska pracowni desky 860 mm a lednici. SloZenf: lednice 600/600/860 mm, t¥ida A++, nerez drez
spodni hrana hornich sk¥ingk 1450 mm §.600 s odkapdvacT deskou, spodnT sk¥iitka pod d¥ezem

vi&ka hornich sk¥fngk 600 mm 600,/600/860 s polici. Hornt sk¥ittky 2x 600/350/600 kaZdd s ZNP
dvéma policemi, dvitka viklopnd nahoru. Linka bude doddna véetné celkem
pracovnf desky a spotfebitii. Doddvka vEetn& ndwrhu, virobnf
dokumentace, montdZze a kotvenf

. Kuchytiskd linka z LTD tl. 18 mm se zabudovanymi spotiebiti: mytka
horni sKFifiky a pratka SloZent: poloprofesiondint pratka na 9 kg pradla predem
LTD t; 18 mm plnénd se snizenou hiutnostf, trida A+++ 600/600/860 mm,
poloprofesiondinf mytka s pfednim pln&nim na 18 souprav nddobf
g 600/600/860 mm. Hornf sk¥iiiky 2x 600/350,/600 kazda s dvéma
. re policemi, dvitka v§klopnd nahoru.Linka bude dodéna v&etn& pracownf
pracovni deskd tl. 3 m %*F desky a spotFebitd. Doddvka vEetn& ndwrhu, virobni dokumentace,
1264 montdZe a kotveni. Hrana ABS tl. 1,5 mm.

my&ka | pratka

~_
211 1, 18 r%

POZNAMKA: TENTO VYPIS NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI! VESKERE ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA
MISTE A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI!!! ZAMECNICKE A OSTATNI VYROBKY LZE OBJEDNAVAT A VYRABET AZ NA
ZAKLADE SCHVALENE VYROBNI / DILENSKE DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RAMCI SVE DODAVKY!!!
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18 600 18 600 1



Text
 POČET [KS]

Text
 POPIS

Text
 OZNAČENÍ

Text
 HMOTNOST 1 KS

Text
 HMOTNOST CELKEM

Text
 [KG]

Text
 [KG]

Text
 UMÍSTĚNÍ

Text
 CELKEM [bm]

Text
 POZNÁMKA

Text
 Regionální knihovna Teplice

Text
 Výpis zámečnických a ostatních výrobků str. 1

Text
 SCHÉMA (1:50) (pokud není uvedeno jinak)

Text
 50

Text
 900

Text
 50

Text
 45

Text
 1000

Text
 1.PP

Text
 1

Text
 -

Text
 38,0

Text
 38,0

Text
 Z.01

Text
 POKLOP Z POZINKOVANÉHO PLECHU  s mělkým profilem rámu pro snadné zabudování. -Poklop:vnitřní rozměr 600/900, vnější rozměr 700/1000,rám50/45. -Na poklop z hladkého pozinkovaného plechu bude přilepeno PVC. -Má těsnění, které předejde klapání plechu o plech. -Uzamykatelný, s plynovou vzpěrou = samootevírací. -Poklopy mají boční skryté panty (nezasahují do pochůzné plochy a nezanášejí se prachem). -Plynová vzpěra usnadňuje zvedání a poklopy jsou vhodné pro časté otevírání, zvedací zařízení zajišťuje komfort obsluze šachty. -Dodávka včetně kotvících prvků.

Text
 Z.02

Text
 POZNÁMKA:  TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED REALIZACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ A ZPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI!!! ZÁMEČNICKÉ A OSTATNÍ VÝROBKY LZE OBJEDNÁVAT A VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ SCHVÁLENÉ VÝROBNÍ / DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RÁMCI SVÉ DODÁVKY!!!

Text
 Z.03

Text
 -VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ: - svislé pevné madlo vedle umývadla dl. 600 mm   (výška dole 800 mm, od rohu 100 mm) - pevné madlo vedle WC dl. 900 mm dvojité včetně nohy a držáku   toaletního papíru (výška 460 a 800, od osy WC 300 mm) - sklopné madlo vedle WC dl. 800 mm dvojité včetně nohy   (výška 460 a 800 mm, od osy WC 300 mm) - výklopné zrcadlo 400/600 mm včetně držáků - odpadkový koš nášlapný - nádržka na mýdlo - WC štětka včetně nádoby - držák na papírové ručníky Veškeré vybavení kovové protiskluzné v provedení nerez, únosnost min, 150 kg, dodávka včetně konstrukce do sádrokarton. příček, montáže a kotvení 

Text
 2.NP

Text
 1

Text
 -VYBAVENÍ WC A PŘEDSÍNĚ: - štětka s nádobou   - držák toaletního papíru s krytem   - nádržka na mýdlo    - háček na oděv nebo ručník - držák papírových ručníků    - zrcadlo    - odpadkový koš nášlapný veškeré vybavení v provedení nerez, dodávka včetně kotvení

Text
 1.NP

Text
 2.NP

Text
 2

Text
 1

Text
 celkem

Text
 7

Text
 1.PP

Text
 2

Text
 3.NP

Text
 2

Text
 Z.04

Text
 -VYBAVENÍ SAMOSTATNÉ PŘEDSÍNĚ A ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI: - nádržka na mýdlo    - háček na oděv nebo ručník - držák papírových ručníků    - zrcadlo    - odpadkový koš nášlapný veškeré vybavení v provedení nerez, dodávka včetně kotvení

Text
 1.NP

Text
 2.NP

Text
 1

Text
 3

Text
 celkem

Text
 5

Text
 1.PP

Text
 1

Text
 Kuchyňská linka z LTD se zabudovaným dřezem s odkapávací deskou a lednicí. Složení: lednice 600/600/860 mm, třída A++, nerez dřez š.600 s odkapávací deskou, spodní skříňka pod dřezem 600/600/860 s policí. Horní skříňky 2x 600/350/600 každá s dvěma policemi, dvířka výklopná nahoru. Linka bude dodána včetně pracovní desky a spotřebičů. Dodávka včetně návrhu, výrobní dokumentace, montáže a kotvení

Text
 dl. 1300 mm výška pracovní desky 860 mm spodní hrana horních skříněk 1450 mm výška horních skříněk 600 mm

Text
 Z.05

Text
 2.NP

Text
 1

Text
 celkem

Text
 1

Text
 Z.06

Text
 Kuchyňská linka z LTD tl. 18 mm se zabudovanými spotřebiči: myčka a pračka Složení: poloprofesionální pračka na 9 kg prádla předem plněná se sníženou hlučností, třída A+++ 600/600/860 mm, poloprofesionální myčka s předním plněním na 18 souprav nádobí 600/600/860 mm. Horní skříňky 2x 600/350/600 každá s dvěma policemi, dvířka výklopná nahoru.Linka bude dodána včetně pracovní desky a spotřebičů. Dodávka včetně návrhu, výrobní dokumentace, montáže a kotvení. Hrana ABS tl. 1,5 mm.

Text
 2.NP

Text
 1

Text
 celkem

Text
 1

Text
 860

Text
 30

Text
 560

Text
 600

Text
 2050

Text
 18

Text
 600

Text
 18

Text
 600

Text
 18

Text
 myčka

Text
 pračka

Text
 LTD tl. 18 mm

Text
 pracovní deska tl. 3 mm

Text
 horní skříňky LTD tl. 18 mm

Text
 1254
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Vipis z&melnickych a ostatnich vyrobkd str. 2

SCHEMA (1:50) POPIS
(pokud nent uvedeno jinak)

OZNACENI
POZNAMKA
CELKEM [bm]
UMISTENI
POCET [KS]
HMOTNOST 1 KS
[KG]
HMOTNOST CELKEM
[KG]

HasicT p¥istroje prdskové — PR se 6kg hasiva a hasebni schopnosti 1PP
min. 21 A, 113B. Umfst&nf dle PBR do v§&ky max. 1,5m. Doddvka 2NP
véetn& montdZe a kotven. 3-NP

celkem

N = —

HasicT p¥fstroje snghové CO2 s Skg hasiva a hasebni schopnosti min, 1PP
70 B. Umisténi dle PBR do vf&ky max.1,5 m. Doddvka v&etn¥ celkem
montdZe a kotvent.

Vstrazné a bezpetnostnt znaky a tabulky die SN 75 5025,
CSN-EN 3864 - 1, NV &11/2002 a vyhldsky 23/2008 Sb. , cedulky
kovové esteticky a barevn pFizplisobené mistu, pdoddvka wetnd
ndwhu, odsouhlasent, ndvrhu umisténi, kotveni a montdZe
Celkem 30ks
—SESTAVA TESNICICH VETRACICH VYGSTKOVYCH TVAROVEK
—PoZdrnT odolnost sestavy El 30
—Celkové rozméry sestavy 480/360 mm a 400/400 mm, v sestavé 1NP 2
S je pouZito 10 ks tvarovek uspofddanfch v sestavé 4 x 5, rozmér celkem 9
© jedné tvarovky 93/93 mm, hloubka 35 mm

—Tésnict v&tract vifistkovd tvarovka je vyrobena ze zp&iujiciho
materidlu, kter§ v p¥ipad& poZéru vytvéri tepeln& izolagnf p&nu a
tfm uzavirg otvor v némZ je tvarovka osazena a zamezuje
480 prichodu ohné a koute.
—Sestava t¥snfcich vétracich vflstkovjch tvarovek je sestavena z
I jednotlivich v&tracfch tvarovek, ptifezti a krycich plechd, které

®|®

celkem 30

presné odpovidajf rastru tvarovky a jsou osazeny na jedné strang
sestavy.

—0Osazeni do Iice zdi, pres tvarovky doplnéno drevéné obloZenf
provedené jako replika stdvajictho —dudovd dyha na srkovém

400 korpusu, profilace

—Dodévka vEetn& montdZe a kotvicich prvkd.

SESTAVA TESNICICH VETRACICH VYOSTKOVYCH TVAROVEK

—PoZarn1 odolnost sestavy El 30

—Celkové rozméry sestavy 1000/520 mm, v sestavé je pouZito 60 1NP 2
ks tvarovek uspofddan§ch v sestavé 10 x 6, rozmér jedné tvarovky
93/93 mm, hloubka 35 mm, tvarovky jsou slepeny speciéinim
silikonov§m lepidlem kontaktnim, konstruk&n& podepteny kosem z
dérovaného plechu 1,2x0,75 m kotveného do konstrukce podiahy

—Tésnici vétracl vflstkovd tvarovka je vyrobena ze zpdiujictho

1000 materidlu, ktery v pripad& poZaru vytvéri tepeln izolagnf p&nu a
tim uzavird otvor v némZ je tvarovka osazena a zamezuje
prichodu ohn& a koufe.

—Sestava t&snicich v8tracich vilstkovich tvarovek je sestavena z
jednotlivich vétracich tvarovek, piifezl a krycich plechl, které
pfesné odpovidaji rastru tvarovky a jsou osazeny na jedné strand
sestavy. Sestava bude vloZena do nosného koSe, uté&snéna
poZarnim tmelem a prekryta stdvajic? kovovou m¥fZf

—Dodévka v&etn& montdZe a kotvicich prka.

®

celkem 2

520

Repase stévajictho kovového zdbradlf
DemontdZ zdbradli — vistupni rameno, odfiznuti stojin vietn& kote
—odstran&nf nétéru, odrezivéni, repase podkozenfch &stf 1PP 1
—Privafent kotev z ploché oceli — 6 ks kotev 30x200x2 mm ’
J 5 —Natér barewn& shodn§ s plvodnim ndtérem

Q —Prikotvent zbradlf vEetn& vybourdnt otvord pro kotvy, jejich
zazdén{ a zednické zagistént
—Doddvka veetn& ndwhu, montdZe a kotvenf

880

€

?L

POZNAMKA: TENTO VYPIS NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI! VESKERE ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA
MISTE A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI!!! ZAMECNICKE A OSTATNI VYROBKY LZE OBJEDNAVAT A VYRABET AZ NA
ZAKLADE SCHVALENE VYROBNI / DILENSKE DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RAMCI SVE DODAVKY!!!
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Vipis z&melnickych a ostatnich vyrobkd str. 3

SCHEMA (1:50) POPIS
(pokud nent uvedeno jinak)

OZNACENI
POZNAMKA
CELKEM [bm]
UMISTENI
POCET [KS]
HMOTNOST 1 KS
[KG]
HMOTNOST CELKEM
[KG]

Sachta 1600x1800 mm OsobnT trak&ni vytah bez strojovny, s plynulou
prohlubefi 650 mm regulacT frekven&nim meénitem

hlava $achty 2750 mm nosnost 630 kg, 8 osob, zdvih 12,63 m,

kabina 1100x1400x2100 mm 4 stanice, jednorychlostni bezpF¥evodovy pohon s
dvere 900x2000 4ks plynulou regulaci oté&ek, rychlost 1 m/s

s pozarni odolnost? EW 15 DP1 |v¥etn& FizenT a signalizace

vybavent kabiny — signalizace pretiZent, telefon,
osvé&tlenT i nouzové, tla&itka nerez antivandal,
nerez madlo, zrcadlo, seddtko, hlasovy modul
Vgtah v&etn& prislusenstvi dle vybraného
dodavatele: monté&Zni nosnik vytahu, odvétrani
Sachty, pevny ocelovy ZebFik pro pFistup do
Sachty v&etn& kotvenTt, ocelové oko 3 ks pro
osazeni vytahu v&etn& kotvenT — nosnost 20kN,
véetn& osvé&d&eni o lGnosnosti, elektroinstalace
vEetn& rozvad&&e s poZdrnt odolnosti, v&etné&
osvétlent, dvere v&etn& zalidt&nt a pozdrntho
ut&sné&nt, prdéh i nadpraZi Sachetnich dveri
bude systémové betonové, prohluberi opatfena
protiolejovym né&t&rem, Sachta zevnit¥ vybilenq,
odv&trdnT Sachty 8200 mm v&etn& kryc? miTzky
doddavka v&etn& montaZe a povr.Gprav vSech
kcT, 8achta zvenku opatFena protihlukovou
izolacT z miner@inT vaty tl. 50 mm

Referen&nT vyrobek viz. vykresy Z.13

®

—_

celkem

POZARNI UCPAVKY PROSTUPU T7B:

—ProtipoZarnf ucpdvky ve sté&ndch i stropech pro ZT a ostatnf
profese stropy 50

—Provedené odbornou osobou a certifikovan§m zpusobem, vZdy na stiny 30

pozadovanou poZdrni odolnost dle PBR, &ast D1.3.

®

POZARNI dotésn&nf prostupt sdk podhledem
—Provedené odbornou osobou a certifikovanim zplisobem, vidy na 50

poZadovanou poZdrni odolnost dle PBR, dst D1.3.

Odvétrdvaci mrizka v kominovém t&lese:
@ —privétrntk s mifzkou se sftf proti hmyzu v barvé fasddy
rozméry 100/100/150 (d/v/tl.). stfecha
rozméry 150,/150,/300
rozméry 560,/600,/480
rozméry 250/250/650 —miizka i zewnitt suterén
—Doddvka vetn& kotvicich prvkd a napojenf na vtraci priduchy.

Kominovd IGvka:
—pochozf plocha §.400 mm z pororo$tu v.30 dl.3,5m - 35 kg

—rém L 50/50/6 mm, d. 9,3 m  10,5m — 47kg stfecha | 1 190 kg
—sloupky zdbradif+ vzpéry jackl 45x3mm - di. 5x1,8m + 3xIm
dl. celkem 13,5 m — 54 kg
—z€bradlf dv& madla jackl 45x3 mm d.5,7 —dl. 13 m - 52 kg
-Dodévka dle CSN EN 516 vietn& dilenské dokumentace, montdZe,

kotvenT do kominového té&lesa, spoji a povrchové Gpravy

1600 00 zinkovanfm, barva tmava.

®

_ s s

1450

~

1400

—tvofeny nerezovim kotvicim bodem pro zabudovdni do kominového strecha 1
t&lesa

~Certifikace dle CSN EN 7952013 a CEN/TS 16415:2013(pro 3 osoby)
—MusT mit v3eobecné stavebn& technické povolent od DIBt

—Doddvka vietn& montdZe, kotvenT a revize

POZNAMKA: TENTO VYPIS NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI! VESKERE ROZMERY JE NUTNE PRED REALIZACI OVERIT NA
MISTE A ZPRACOVAT VYROBNI DOKUMENTACI!!! ZAMECNICKE A OSTATNI VYROBKY LZE OBJEDNAVAT A VYRABET AZ NA
ZAKLADE SCHVALENE VYROBNI / DILENSKE DOKUMENTACE, KTEROU VYPRACUJE DODAVATEL STAVBY V RAMCI SVE DODAVKY!!!

@ CERTIFIKOVANY ZACHYTNY SYSTEM
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Vipis z&melnickych a ostatnich vyrobkd str. 4

SCHEMA (1:50) POPIS
(pokud nent uvedeno jinak)

OZNACENI
POZNAMKA
CELKEM [bm]
UMISTENI
POCET [KS]
HMOTNOST 1 KS
[KG]
HMOTNOST CELKEM
[KG]

vigka 1 m Kované zbradl{ dle inspiratntho vzoru
@ délka 7 m vytvorené uméleckym kovérem dle viastntho ndvrhu odsouhlaseného
dle &SN 74 3305 investorem a pamdtkovjmi garanty do podkrovi| 1 200 kg

madio dfevéné oblé vysoustruZeng, umist&né #40 mm na kovaném
profilu tl. 8 mm (profil shodn§ se samostatnjmi madly)

svislé p¥ide a sloupky kované 14 mm kroucené s ozdobami
spodni profil 20x8 mm

Doddvka vEetn& viastntho ndwrhu, predioZenf vzorku, odsouhlasent,
kotvenf, montdZe a povrchové Gpravy

barva Zernd, dfevéné madlo mofidlo + bezbarvy lak

mezery max. 80 mm

vigka 1m + 0,6 m Drevéné madio
@ délka 56 + 4x5,3 + 45 + 55 m madlo drevéné oblé vysoustruZeng, umistné 640 mm na kovaném
38 bm profilu tl. 8 mm (profil shodn§ s madlem zdbradlf)
dle €SN 74 3305 Doddvka vEetn& Mastntho ndvrhu, predloZent vzorku, odsouhlasent, do podkrovi]| 1

kotvenf, montdZe a povrchové Gpravy
barva gernd, dfevéné madlo mo¥idlo + bezbarvy lak

2 680 mm Odvodn&nf anglického dvorku
délka 1 m 2 plastové drendint trubky # 80 mm
Doddvka vEetn& otvorll v palisdd®, vietn& uloZen do $térkového loZe
a obalenf trubek geotextilif venku 2
podhled 3,5 m x 4,3 m DFevénd samonosnd konstrukce podhledu strop 2.NP | 1
podhled 3,5 x 1,65 m latg 40/100 mm dl. 3,5 m po 600 mm celkem 18 ks, 03m3 strop 1.NP | 1
Dodévka vEetn& kotvent p¥fénfch profill do st&n
6150 d. 11 m Odv&trant kotelny
@ ¢150 dl. 6 m # 150 vloZen§ do stdvajictho kominového t&esa dl. 11m, zakon&enf 1.PP-2.NP
pravétrnikem s miizkou a sftkou proti hmyzu plastovou
¢ 150 vioZen§ do nov& vyzd&ného kominového t&lesa dl. 6m, 3.NP na stfgchu

zakontenT pravétrnikem s miizkou a sitkou proti hmyzu plastovou
Doddvka vEetn& kotvenf p¥itnfch profild do st&n
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Regionalni knihovna Teplice

Vipis z&melnickych a ostatnich vyrobkd str.

SCHEMA (1:50) POPIS
(pokud nent uvedeno jinak)

OZNACENI
POZNAMKA
CELKEM [bm]
UMISTENI
POCET [KS]
HMOTNOST 1 KS
[KG]
HMOTNOST CELKEM
[KG]

Dekorativni tapeta — barevnost Seda — dle vzoru

Délky 11,3 m, v¥ka 2,65 m => cca 30 m%.

Vliesovd tapeta na zed. Diky pouZitému materidlu je zajist&na
jednoduchd Gdrzba, pevnost, barevnd stélost a dlouhd@ trvanlivost.
Tento materidl se nesmrsfuje. Vliiesové tapety preklenuji drobné
trhliny v podkladu a jsou tedy idedinT napiiklad i do panelového bytu.
Pdsobi také jako tepeln§ a zwukovy izoldtor.

3NP 1

®

U Vliesovich tapet Ize lepidlo nandget p¥imo na st&nu a pruh tapety
potom jiZ jen pfiloZit a zarownat. Odstranéni je snadné — vSe za
sucha a beze zbytku. Zddné mageni a krabdn zbytkn ze zd.
Vliesové tapety na zed z nadf nabidky predstawuji kvalitu moderniho
materiélu, snadné lepeni a jest leh&T Gdrzbu.

Dekorativni tapeta — barewnost Seda — dle vzoru

Délky 2,15 m, vigka 1,66 m => 3,57 m”.

Vliesovd tapeta na zed. Diky pouZitému materidlu je zajist&na
jednoduchd Gdrzba, pevnost, barevnd stdlost a dlouhd trvanlivost.
Tento materidl se nesmrituje. Vliesové tapety pieklenuji drobné

trhliny v podkladu a jsou tedy idedinf napiiklad i do panelového bytu.
@ Pisobi také joko tepelny a zwukovy izoldtor.

3NP 2
U Miesovich tapet Ize lepidlo nandSet prfmo na sténu a pruh tapety
potom jiz jen pfiloZit a zarownat. Odstranéni je snadné — vie za
sucha a beze zbytkd. Zddné mageni a krabdn zbytkn ze zd.
Vliesové tapety na zed z na$i nabidky pFedstawuji kvalitu moderntho
materidlu, snadné lepeni a jesté leh&T Gdrzbu.
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