PREDPOKLADY A POZADAVKY ZADAVATELE K PROVEDENiI OPATRENI
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b)

d)

e)

f)

Zadavatel upfednostiuje inovativni feseni.

e Vramci rekonstrukce zadavatel uprednostiuje vyuZiti inovativnich feSeni, kterda kromé
funkcnosti vyjadii pokrokové smysleni zadavatele a vylepSeni image objektu.

Jako zaloZni zdroj elektrické energie zadavatel preferuje bateriové ulozZisté (BESS).

e Objekt nema ulozisté elektrické energie. Navrh a instalace ulozZisté pro akumulaci elektrické
energie ma za cil minimalizovat rezervovanou kapacitu a rezervovany ptikon. Zadavatel
poZaduje, aby v ptipadé vypadku dodavky elektrické energie z distribucni sité bylo jak v objektu
Krusnohorského divadla, tak v objektu Domu kultury Teplice moZné provozovat nouzové
osvétleni a v pripadé potreby (bylo by nastaveno v systému MaR dle momentalni priority ve
vztahu na probihajici akce) také elektrické okruhy pro scénické osvétleni a ozvuceni salt béhem
predstaveni. Tomu musi odpovidat vykon nového bateriového uloZiSté. Nouzové osvétleni v
objektu Dam kultury Teplice je v soucasnosti napajeno zaloznim zdrojem (bateriemi) na hranici
Zivotnosti. Stavajici zalozni zdroj pro nouzové osvétleni v objektu Krusnohorské divadlo je slozen
ze dvou baterii o napéti 60 V. Predrazené jiSténi baterii je 50 A pro jednu baterii, tj. celkovy proud
100 A. Pokud to bude technicky a ekonomicky proveditelné, zadavatel upfednostriuje instalaci
bateriového ulozisté. Sleduje tim Usporu mista pro pfipadny dieselagregat, moznost uchovani
prebytkld elektfiny vyrobené v budoucnu instalované FVE, snizeni narokli na udrzbu
zalohovaciho zafizeni potfebného zejm. pro bezpeénostni systémy budovy a snizeni Spickového
odbéru EE (¢tvrthodinového maxima).

Pro chlazeni zadavatel nabizi moZnost vyuZit cerpané vody se studni v suterénu budovy.

e Na odvodnéni zakladl budovy jsou zde dvé studny, denné se odéerpava 6 — 10 m? vody do
kanalizace. Vodu by $lo vyuzit pro WC, nebo pro chlazeni/klimatizaci. Pfipadnou nutnost Gpravy
takto vyuzité podzemni vody musi Ucastni vybérového fizeni zohlednit ve své nabidce.

Zadavatel nepfipousti kogeneracni jednotku.

e Za stdvajicich podminek neni kombinovand vyroba tepla a elektfiny pro danou budovu
ekonomicky pfijatelnym opatfenim, zabird prostor, potifebuje napojeni na média a i navzdory
spravnému uloZeni a odhlu¢néni by stdle byla zdrojem hluku a vibraci, coz je v koncertni budové
nezadouci.

Pokud bude navrieno reseni, které spliiuje vSechny parametry poZadované z hlediska komfortu a
nizké energetické naroénosti, ale nepuljde realizovat se stavajici rozvodnou/ trafostanici, pfipousti
zadavatel rekonstrukce rozvodny a trafostanice.

e Rozvodna a trafostanice v budové je v plvodnim stavu z roku 1986 a je moiné, Ze nesplini
podminky pro pfipojeni modernich zafizeni — jak technicky, tak z pohledu bezpecnosti (ziskani
vSech potfebnych revizi pro provoz po rekonstrukci). Toto musi Gcastnik posoudit v kontextu
navrzenych opatreni a zohlednit v nabidce.

e Vramci opatfeni navrhovanych v oblasti zdsobovdni budovy elektrickou energii zadavatel
poZaduje proveéfit naroCnost a pfinosy pfipadného propojeni objektu Krusnohorského divadla a
VN rozvodny v objektu DKT s moZnosti vyuZivani benefitl z pfipadné FVE a bateriového Ulozisté.

Zadavatel vtomto projektu neuvazuje s instalaci FVE na stfechu budovy (ani na konstrukci
zastifeseni kolonady)

e Zadavatel s instalaci FVE nyni neuvaZuje z divodu nedostatecné uUnosnosti stfechy budovy
sttecha musi byt nejdfive rekonstruovana a staticky zpevnéna. Umisténi FVE panell na
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konstrukci zastfeSeni kolonddy, kterd je pamdtkové chranénou stavbou, nelze momentalné
uvaZovat.

g) Zadavatel poZaduje kabelové propojeni objektu Dim kultury s objektem Krusnohorské divadlo

e DUm kultury neni propojen s objektem Krusnohorské divadlo. Kabelové propojeni téchto
objektl a slouéeni jejich odbérnych a pfipojovacich mist (OPM) do jednoho OPM by mélo zajistit
snizeni stalych plateb za ptikon, resp. rezervovanou kapacitu. Zaroven by mélo umoznit vyuzivat
pro oba objekty jedno ulozisté elektrické energie v ptipadé vypadku jeji dodavky z distribucni
sité a v budoucnu i dodavku elektfiny z fotovoltaické elektrarny umisténé na stfese objektu Dim
kultury.

h) Zadavatel pozaduje zachovani obloZeni akustickymi panely.
e Estradni sal, Koncertni sal a Kino Kvéten jsou obloZeny akustickymi panely, proto neni mozné
zasahovat do obvodovych konstrukci a konstrukci s akustickymi Gpravami.
i) Pokud to bude moZné a vhodné, preferuje zadavatel vyuZiti stavajicich potrubi a vydechd VZT,
samoziejmé s prisluSnymi ipravami.
e Obecné vyuziti stavajicich rozvodd zejména v akusticky upravenych prostorach je velmi Zadouci
s ohledem na obloZeni akustickymi panely.
j) Zadavatel poZaduje nizkou hluénost nové instalovanych systémt.

e Nové instalované systémy nesmi svym provozem rusit zkousky a umélecka predstaveni. Proto
musi byt kladen diraz na kvalitni odhlu¢néni, zejména v rizikovych prostorech: Estradni sal,
Koncertni sal, Kino Mir a Spolecensky klub mladeze.
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