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Vyjadreni k existenci zafizeni CEZ Teplarenska, a.s.

Nazev akce: NOVA PRIPOJKA TERMALNI VODY PRO AQUACENTRUM TEPLICE

Davod zadosti: Uzemni a stavebni fizeni

V uvedeném zajmovém Uzemi v ki.: Teplice, dle zakresu — se nachazi zafizeni ve spravé CEZ
Teplarenska a.s. PJ Sever, oddéleni Teplice.

Podminky pro provadéni stavebnich ¢innosti a terénnich Uprav v ochranném pasmu zafizeni pro
rozvod tepla.

1) Dokumentace predkladana jako podklad pro vydani naSeho stanoviska k Uzemnimu fizeni musi byt
zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 503/2006 Sb. v platném znéni av souladu s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sb. v platném znéni. Jedno vyhotoveni pfedlozené projektové dokumentace si ponechame
pro vlastni potfebu.

2) Dojde-li planovanou vystavbou ke zméné vyuziti pozemkovych parcel, na kterych je ulozeno stavajici
zarizeni pro rozvod tepla, musi byt pfed vydanim naSeho souhlasu k uzemnimu Fizeni podepsan
souhlas se zaznamem existujiciho vécného bfemene do katastru nemovitosti s vlastnikem pozemkd.
V pfipadé, Ze Zada o zménu rozsahu VB zajisti Zadatel vklad do KN.

3) Pfi navrhu umisténi stavby je nutné respektovat ochranné pasmo teplarenského zafizeni, stanovené
zékonem &. 458/2000 Sb., § 87, ve kterém nesmi byt umistény 2adné stavby ani vzrostla zelen. Sitka
ochranného pasma je stanovena zakonem €. 458/2000 Sb., a vymezena svislymi rovinami vedenymi
po obou stranach zafizeni na vyrobu ¢i rozvod tepla ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo k tomuto
zarizeni, ktera €ini 2,5 m. Podél hranice ochranného pasma zafizeni pro rozvod tepla musi byt
zachovan manipulaéni pruh v minimaini $ifi 5 m, ktery je nezbytny pro zajisténi provozu, oprav a
udrzby tohoto zafizeni. Objekty trvalého charakteru nesmi zadnou svoji ¢asti zasahovat do vySe
uvedeného manipulaéniho pruhu. Ploty spojené se zemi pevnym z&kladem je nutné umistovat min. ve
vzdalenosti 5 m od vnéjsi hranice ochranného pasma a ploty bez zakladl Ize umistit na hranici
ochranného pasma.

4) Veskera mista k¥izeni zaFizeni pro rozvod tepla je nezbytné fesit v souladu s CSN 73 6005.

5) Je-li nezbytné kfizeni zafizeni pro rozvod tepla a jeho ochranného pasma inzenyrskymi sitémi, musi
byt kfizeni provedeno kolmo mimo mista Sachet, lomU a kompenzatord. Kfizujici zafizeni musi byt
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6)

7)

8)

9)

uloZzeno v ocelové nebo provozovatelem rozvodu tepla odsouhlasené chrani¢ce pfesahujici zafizeni
pro rozvod tepla oboustranné minimalné 1 m. Chrani¢ka musi byt ulozena minimalné 0,5 m od zafizeni
pro rozvod tepla.

V pfipadé, Ze je nezbytné kfizit zafizeni pro rozvod tepla vétSim mnozstvim inzenyrskych siti
pozadujeme tyto ulozit v chrani¢kach (viz. bod 4) do spole¢ného koridoru.

Je-li nezbytné kfiZzeni zafizeni pro rozvod tepla a jeho ochranného pasma pozemni komunikaci, musi
byt kfizeni provedeno kolmo mimo mista Sachet, lom0 a kompenzator(i. Zafizeni pro rozvod tepla musi
byt uloZeno do ocelové chranicky s kluznym vedenim po 120°. Chranicky je nutné zakongit kontrolni a
z jedné strany montazni Sachtou dle provozovatelem rozvodu tepla odsouhlasené projektové
dokumentace.

Pokud musi byt trasy inzenyrskych siti a komunikaci navrhovany soubézné se zafizenim rozvodu
tepla, musi byt umistény alespor v takové vzdalenosti, aby se ochranna pasma obou siti vzajemné
nepfekryvala.

Pokud si provadéni stavby vyzada odstavku zafizeni rozvodu tepla, je nutné respektovat zakon €.
458/2000 Sb., a vyhlasku &. 194/2007 Sb. Odstavka musi byt provedena mimo topnou sezénu (viz.
vyhlaska €. 194/2007 Sb.) pfi spInéni podminek uvedenych v zakoné &. 458/2000 Sb., § 76, odst. 4
(ohlasovaci povinnost) a za pfedpokladu, Ze zhotovitel uhradi objednateli naklady s ni spojené. V
pfipadé prepojovani v dobé planované letni odstavky (tj. v ervenci nebo v srpnu) nebudou naklady s
ni spojené uctovany.

10) Potrubi rozvodu tepla mlze byt v provozu celoro¢né. Naruseni tésnosti jakéhokoliv potrubi je zdravi a

zivotu nebezpecéné z dlivodu vysokych teplot a tlak(l média.

Podminky, pro realizaci stavby, které budou uvedeny ve stavebnim Fizeni:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Stavebnik musi minimalné pét pracovnich dnd pfedem oznamit technikovi pfislusné provozni oblasti
rozvodu tepla (oblastni technik p. Cerny Michal, tel.: +420 725 207 515) termin zahdjeni praci. Na
zakladé tohoto oznameni bude stavebnikovi, v souladu s § 87, odst. 4 zakona ¢. 458/2000 Sb., vydan
souhlas s provadénim praci v ochranném pasmu zafizeni pro rozvod tepla vCetné stanoveni
provadécich podminek.

Stavebnik musi na své naklady pfed zahajenim praci zajistit pfesné vytyceni zafizeni pro rozvod tepla
a nasledné prokazatelné seznamit s jeho polohou pracovniky, ktefi budou stavebni prace provadét.
V pfipadé nejasnosti ovéfi pfesnou polohu zafizeni ru¢né kopanou sondou.

Vykopové prace v mistech kfizeni zafizeni pro rozvod tepla musi byt provadény ru¢né a to:

a) ve vzdalenosti 1 m oboustranné od vné;jSi hrany télesa topného kanalu,

b) ve vzdalenosti 2,5 m oboustranné od hrany vnéjsi izolace u zafizeni v bezkanalovém provedeni.
Mista kFizeni musi byt pfed zahrnutim zkontrolovana a pisemné pfedana technikovi CEZ Teplarenska,
a.s. popft. jim povéfenému zameéstnanci.

Budeme neprodlené pfizvani ke kazdému obnazeni nadeho zafizeni, v€etné provadéni kazdé sondy.
Pokud bude odhaleno poSkozeni naseho zafizeni bez nasi pfitomnosti, budeme nuceni pfedpokladat,
Ze poskozeni zpUsobila stavba.

Po ukonéeni stavby — nejpozdsji do jeji kolaudace bude pfedano technikovi CEZ Teplarenska, a.s.
popf. jim povéfenému zaméstnanci geodetické zaméreni stavby, ktera se nachazi v ochranném pasmu
zarizeni pro rozvod tepla v elekironické podobé zpracované dle podminek umisténych na
geoportal.cezteplarenska.cz

Doplfujici informace:

Nejsou
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Osobni Udaje subjektu Gdajll jsou zpracovavany v souladu s relevantnimi ¢eskymi a evropskymi pravnimi
CEZ Teplarenska, a.s. https://www.cezteplarenska.cz/cs/o-spolecnosti/informace-o-zpracovani-osobnich-
udaju pfip. mohou byt poskytnuty od CEZ Teplarenska, a.s. na zakladé zadosti subjektu tidajd. Proti
zpracovani osobnich dajd na zakladé opravnénych zajmt CEZ Teplarenska, a.s. mate pravo kdykoli
podat namitku.

Stavba bez dalSich podminek.

Platnost naSeho vyjadfeni je jeden rok ode dne vystaveni.

S pozdravem

Radim Pechacek e
Vedouci oddé&leni A
radim.pechacek@cez.cz { -
+420 602 437 218 S22 Topties s
E Bezrubova 2212/30
251 01 Fidany
1C: 273 00 041
PFilohy:

1) Mapova situace
2) Dotéené katastralni tzemi a parcely
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