v Zprava & 02/2020

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY:  Provozni revize
DATUM REVIZE :  20. kvétna 2020

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vhitini objem: 320 litrt
Rok vyroby: 1998 Pracovni piretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov ZkuSebni piretlak: 7,5 bar

Vyrobni Eislo: 001193
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zafizeni, jeho zmény, zavady a navriena opatieni:

Provozni revize byla provedena pii pravidelném provozu expanzni nadoby. Pfi pracovnim
tlaku 2,5 bar v topném systému je celkové v dobrém technickém stavu. Na vn&jsim povrchu je
nadoba &ista bez zévad a zjevnych znamek poskozeni. Tovarni stitek, kterym je expanzni nadoba
opatiena od vyrobce je pristupny a &itelny. Provozni tlakomér na pojistném potrubi s vyznacenim
hodnoty pracovniho tlaku na 4 bar. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. & 092366 je
sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny pro véechny expanzni nadoby. Pti zkousce jeho funkce nebyly
zjistény zavady.

ZAver revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech.

Revizni technik: Pavel Sramek
&. osv. 5665/5/ 19/R-TZ-PK3 ,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik



Zprava &, 01/2020

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Diim kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY:  Provozni revize
DATUM REVIZE : 20. kvétna 2020

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litrd
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Duklaa.s zavod Trutnov ZkuSebni pietlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001192
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dam kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zafizeni, jeho zmény, zavady a navrzena opatieni:

Provozni revize byla provedena pfi pravidelném provozu expanzni nadoby. Pfi pracovnim
tlaku 2,5 bar v topném systému je celkové v dobrém technickém stavu. Na vnéjsim povrchu je
nadoba &ista bez zavad, zmény a zjevnych znamek poskozeni. Tovarni stitek, kterym je expanzni
nadoba opatiena od vyrobee je piistupny a Citelny. Provozni tlakomér na pojistném potrubi je
oznaden nejvyssim pracovnim tlakem 4 bar. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 je sefizen na
otviraci tlak 4 bar. Je spoledny pro vSechny 4 expanzni nadoby. Pti zkousce jeho funkce nebyly
zjistény zavady.

ZAavér revize:

Na zékladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech v systému Gstiedniho vytap&ni objektu.

Revizni technik: Pavel Sramek
& osv. 5665/5/19/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik



\'% Zprava ¢.  03/2020

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 20. kvétna 2020

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litrd
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov Zkusebni pretlak: 7,5 bar
Vyrobni ¢islo: 001194

Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zafizeni, jeho zmény, zavady a navrzena opatieni:

Provozni revize byla provedena pfi pravidelném provozu expanzni nadoby. pfi pracovnim
tlaku 2,5 bar v topném systému je celkové v dobrém technickém stavu. Na vn&j$im povrchu je
nadoba &ista bez zavad a zjevnych zndmek poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je expanzni nadoba
opatfena od vyrobce je pfistupny a gitelny. Provozni tlakomér na pojistném potrubi je v pofadku
véetné vyznateni hodnoty pracovniho tlaku na 4 bar. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v.
&. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny pro viechny expanzni nadoby. Pii zkousce jeho
funkce nebyly zjistény zavady.

ZAavér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pi stavajicich pracovnich parametrech v systému ustiedniho vytapéni objektu.

Revizni technik: Pavel Sramek
¢. osv. 5665/5/19/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB
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Rozd&lovnik : 1 x provozovatel RIG3, i, A, B

1 x revizni technik



Zprava . 04/2020

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Diim kultury Mirove namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - 7ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 20. kvétna 2020

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litrh
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Duklaas zavod Trutnov ZkuSebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001195
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zafizeni, jeho zmény, zavady a navriena opatieni:

Provozni revize byla provedena pii pravidelném provozu expanzni nadoby. pfi pracovnim
tlaku 2,5 bar v topném systému je celkové v dobreé technickém stavu. Na vng&jsim povrchu je
nadoba &ista bez zavad a zjevnych znamek poskozeni. Tovarni stitek, kterym je expanzni nadoba
opatiena od vyrobce je piistupny a Citelny. Provozni tlakomér na pojistném potrubi je v poradku
véetné vyznaceni hodnoty pracovniho tlaku na 4 bar. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v.
& 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny pro vSechny expanzni nadoby. Pfi zkousce jeho
funkce nebyly zjistény zévady.

ZAavér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zpiisobila pro dalsi
provoz pfi stavajicich pracovnich parametrech v systému Gstiedniho vytapéni objektu.
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Revizni technik: Pavel Sramek
&. osv. 5665/5/ 19/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB
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Rozdélovnik : 1 x provozovatel e, N/
1 x revizni technik QRSN



Zprava €. 04/2019

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dam kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 29. dubna 2019

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev Expanzni nddoba s membranou Vnitini objem: 320 litrQ
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov Zkusebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001195
Evid. Cislo:

Umisténi nddoby: Duim kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zarizeni, jeho zmény, zivady a navrZena opatieni:

Provozni revize byla provedena pii pravidelném provozu expanzni nadoby. pfi pracovnim
tlaku 2,3 bar v topném systému je celkové v dobré technickém stavu. Na vnéjsim povrchu nebyly
zjiStény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poSkozeni. Tovarni Stitek, kterym je expanzni
nadoba opatiena od vyrobce je pristupny a Citelny. Provozni tlakomér na pojistném potrubi je
v poradku véetné vyznaceni hodnoty pracovniho tlaku na 4 bar. Pojistny ventil pruzinovy DN 65
PN 40 v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny pro vSechny expanzni nadoby. Pfi
zkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

ZAaver revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech v systému tstiedniho vytapéni objektu.
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Revizni technik: Pavel Sramek 185 et

¢. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB
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Rozdélovnik : 1 X provozovatel \ &/
1 x revizni technik NAVELS



\Y Zprava ¢. 03/2019

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dum kultury Mirové ndmésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 29. dubna 2019

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nddoba s membranou Vnitini objem: 320 litra
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov Zkusebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001194
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dlm kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zarizeni, jeho zmény, zavady a navrZena opatieni:

Provozni revize byla provedena pfi pravidelném provozu expanzni nadoby. pfi pracovnim
tlaku 2,3 bar v topném systému je celkové v dobrém technickém stavu. Na vnéjSim povrchu
nebyly zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je
expanzni nadoba opatiena od vyrobce je piistupny a Citelny. Provozni tlakomér na pojistném
potrubi je v pofddku véetné vyznaceni hodnoty pracovniho tlaku na 4 bar. Pojistny ventil
pruzinovy DN 65 PN 40 v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spolecny pro vSechny expanzni
nadoby. Piizkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

ZAaver revize:

Na zéakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech v systému Ustiedniho vytapéni objektu.

Revizni technik: Pavel Sramek | B
¢. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik



A% Zprava ¢.  02/2019

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dum kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY:  Provozni revize
DATUM REVIZE : 29. dubna 2019

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litrt
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zdvod Trutnov Zkusebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001193
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zaFizeni, jeho zmény, zavady a navrZena opatreni:

Provozni revize byla provedena pii pravidelném provozu expanzni nadoby. Pfi pracovnim
tlaku 2,3 bar v topném systému je celkové v dobrém technickém stavu. Na vnéjSim povrchu
nebyly zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky posSkozeni. Tovarni Stitek, kterym je
expanzni nadoba opatiena od vyrobce je pristupny a Citelny. Provozni tlakomér na pojistném
potrubi s vyznacenim hodnoty pracovniho tlaku na 4 bar. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40
v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spoleény pro vSechny expanzni nadoby. Pfi zkouSce
jeho funkce nebyly zjiStény zavady.

Zaveér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobild pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech.

Revizni technik: Pavel Sramek
&. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik




Zpréva & 01/2019

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Duam kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 29. dubna 2019

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nddoba s membranou Vnitini objem: 320 litra
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov ZkuSebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001192
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dim kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zaFizeni, jeho zmény, zavady a navrZena opatieni:

Provozni revize byla provedena pii pravidelném provozu expanzni nadoby. Pfi pracovnim
tlaku 2,3 bar v topném systému je celkové v dobrém technickém stavu. Na vngjsim povrchu
nebyly zjiStény zadné zavady, zmény ani zjevné zndmky poskozeni. Tovarni §titek, kterym je
expanzni nadoba opatfena od vyrobce je pristupny a &itelny. Provozni tlakomér na pojistném
potrubi je oznacen nejvyssim pracovnim tlakem 4 bar. Pojistny ventil pruZinovy DN 65 PN 40 ié
sefizen na otviraci tlak 4 bar. Je spoleény pro viechny 4 expanzni nadoby. P¥i zkousce jeho
funkce nebyly zjistény zavady.

ZAaver revize:

Na zaklad¢ dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pfi stavajicich pracovnich parametrech v systému Gsttedniho vytapéni objektu.

Revizni technik: Pavel Sramek
¢. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 X provozovatel
1 x revizni technik




Zprava ¢. 01/2018

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dum kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 14.kvétna 2018

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litrt
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Duklaa.s zdvod Trutnov ZkuSebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001192
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zaFizeni, jeho zmény, zivady a navrZena opatreni:

Provozni revize byla provedena pii provozu expanzni nadoby pracovnim tlakem 2,3 bar
v topném systému. Na vné&j$im povrchu nebyly zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky
poskozeni. Tovarni §titek, kterym je expanzni nadoba opatfena od vyrobce je pfistupny a Citelny.
Provozni tlakomér na pojistném potrubi je oznaden na nejvyssi pracovni tlak 4 bar.. Pojistny
ventil pruzinovy DN 65 PN 40 je sefizen na tlak 4 bar. Je spole¢ny pro vSechny 4 expanzni
nadoby. Pfi zkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

Zaveér revize:

Na zékladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zptisobild pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech v systému ustfedniho vytapéni objektu.

Revizni technik: Pavel Sramek /’
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Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik



\% Zprava¢. 02/2018

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 14. kvétna 2018

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nddoba s membranou Vnitini objem: 320 litrt
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zdvod Trutnov ZkuSebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001193
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zarizeni, jeho zmény, zdvady a navrZena opatreni:

Provozni revize byla provedena pti provozu expanzni nddoby pracovnim tlakem 2,3 bar
v topném systému. V dobé revize byl topny systém mimo provoz. Na vné€jSim povrchu nebyly
zjistény zadné zdvady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je expanzni
nadoba opatfena od vyrobce je pristupny a Citelny. Provozni tlakomér o priméru 160 mm a
pracovnim rozsahu 0 — 1 MPa je v pofadku s vyzna¢enim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4 Mpa.
Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny pro
vSechny expanzni nadoby. Pti zkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

ZAaveér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech.

Revizni technik: Pavel Sramek
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Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik
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v Zprava ¢. 03/2018

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dutm kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY:  Provozni revize
DATUM REVIZE : 14. kvétna 2018

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev Expanzni nadoba s membréanou Vnitini objem: 320 litrh
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov Zku$ebni pietlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001194
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zaFizeni, jeho zmény, zavady a navrZen4 opatreni:

Provozni revize byla provedena pii provozu expanzni nadoby pracovnim tlakem 2,3 bar
v topném systému. V dobé revize byl topny systém mimo provoz. Na vnéj$im povrchu nebyly
zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je expanzni
nadoba opatiena od vyrobce je piistupny a Citelny. Provozni tlakomér o priméru 160 mm a
pracovnim rozsahu 0 — 1 Mpa je v pofadku s vyznacenim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4 Mpa.
Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spolecny pro
viechny expanzni nddoby. Pii zkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

Zavér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stivajicich pracovnich parametrech v systému tstfedniho vytapéni objektu.
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Rozdélovnik : 1 x provozovatel 41’[1 gki\“\‘c\*

1 x revizni technik



\% Zprava¢. 04/2018

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Duam kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 14. kvétna 2018

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nddoba s membranou Vnitini objem: 320 litrd
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov Zkusebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001195
Evid. Cislo:

Umisténi nddoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zarizeni, jeho zmény, zavady a navrZena opatieni:

Provozni revize byla provedena pii provozu expanzni nadoby pracovnim tlakem 2,3 bar
v topném systému. V dobé revize byl topny systém mimo provoz. Na vnéjSim povrchu nebyly
zjistény 7adné zdvady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je expanzni
nadoba opatiena od vyrobce je pristupny a citelny. Provozni tlakomér o priméru 160 mm a
pracovnim rozsahu 0 — 1 Mpa je v pofadku s vyznacenim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4 MPa.
Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spolecny pro
viechny expanzni nadoby. Pii zkousce jeho funkce nebyly zjiSt€ny zavady.

Zaveér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplsobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech v systému tstiedniho vytapéni objektu.
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Revizni technik: Pavel Sramek
&. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB
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Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik



A% Zprava ¢. 01/2017

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové ndmésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY:  Provozni revize
DATUM REVIZE : 30. kvétna 2017

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev Expanzni nddoba s membranou Vnitini objem: 320 litra
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zdvod Trutnov ZkuSebni pietlak: 7.5 bar

Vyrobni ¢islo: 001192
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dm kultury Teplice - vyménikov4 stanice
Zjistény stav zatizeni, jeho zmény, zivady a navrzeni opatieni:

Provozni revize byla provedena pfi provozu expanzni nadoby pracovnim tlakem 2,5 bar
Vv topném systému. V dobé& revize byl topny systém odstaven z provozu. Na vnéj§im povrchu
nebyly zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je
expanzni nadoba opatfena od vyrobce Je pristupny a Citelny. Provozni tlakomér o priaméru 160
mm a pracovnim rozsahu 0 — 1 Mpa je v poradku s vyznacenim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4
Mpa. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. &, 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny
pro vSechny expanzni nadoby. P¥i zkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

ZAavér revize:

Na zéakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zpUsobila pro dalsi
provoz pfi stavajicich pracovnich parametrech.

Revizni technik: Pavel Sramek
¢. osv. 3614/5/1 4/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 X provozovatel
1 x revizni technik




\% Zprava ¢. 02/2017

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové namést 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 30. kvétna 2017

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litra
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 35,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov ZkuSebni pietlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001193
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dtim kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zafizeni, jeho zmény, zivady a navrzens opatieni:

Provozni revize byla provedena pfi provozu expanzni nddoby pracovnim tlakem 2,5 bar
v topném systému. V dobé& revize byl topny systém odstaven z provozu. Na vnéj$im povrchu
nebyly zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poSkozeni. Tovarni Stitek, kterym je
expanzni nadoba opatiena od vyrobce je piistupny a Citelny. Provozni tlakomér o priméru 160
mm a pracovnim rozsahu 0 — 1 Mpa je v porddku s vyznadenim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4
Mpa. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. & 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spole¢ny
pro vSechny expanzni nadoby. Pii zkousce jeho funkce nebyly zjistény zavady.

Zavér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplisobila pro dalsi
provoz pii stavajicich pracovnich parametrech.

Revizni technik: Pavel Sramek
¢. osv. 3614/5/14/ R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 x provozovatel
1 x revizni technik




A% Zprava ¢.  03/2017
ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 30. kvétna 2017

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nadoba s membranou Vnitini objem: 320 litri
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zivod Trutnov ZkuSebni pietlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001194
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Dum kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zatizeni, jeho zmény, zavady a navrZena opatieni:

Provozni revize byla provedena pfi provozu expanzni nadoby pracovnim tlakem 2,5 bar
v topném systému. V dobé revize byl topny systém odstaven z provozu. Na vnéjsim povrchu
nebyly zjistény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni Stitek, kterym je
expanzni nadoba opatiena od vyrobce je pristupny a Citelny. Provozni tlakomér o priaméru 160
mm a pracovnim rozsahu 0 — 1 Mpa je v poradku s vyzna¢enim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4
Mpa. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. ¢. 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spolecny
pro vSechny expanzni nadoby. Pfi zkousce jeho funkce nebyly zjiStény zavady.

Zavér revize:

Na zakladé dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje je zplisobila pro dalsi
provoz pfi stavajicich pracovnich parametrech.
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Revizni technik: Pavel Sramek
8. osv. 3614/5/14/R-TZ-PK3,HK3,NA,NB

Rozdélovnik : 1 x provozovatel
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1 x revizni technik



\% Zprava ¢. 04/2017

ZPRAVA O REVIZI - ZKOUSCE

PROVOZOVATEL: Dim kultury Mirové namésti 2950 Teplice
DRUH REVIZE - ZKOUSKY: Provozni revize
DATUM REVIZE : 30. kvétna 2017

NAZEV A UDAJE KONTROLOVANEHO ZARIZENI:

Nazev : Expanzni nddoba s membréanou Vnitini objem: 320 litrd
Rok vyroby: 1998 Pracovni pretlak: 5,0 bar
Vyrobce : CKD Dukla a.s zavod Trutnov ZKkuSebni pretlak: 7,5 bar

Vyrobni ¢islo: 001195
Evid. Cislo:

Umisténi nadoby: Diim kultury Teplice - vyménikova stanice
Zjistény stav zaFizeni, jeho zmény, zavady a navrZena opatieni:

Provozni revize byla provedena pii provozu expanzni nadoby pracovnim tlakem 2,5 bar
v topném systému. V dobé revize byl topny systém odstaven z provozu. Na vnéjSim povrchu
nebyly zjiStény zadné zavady, zmény ani zjevné znamky poskozeni. Tovarni §titek, kterym je
expanzni nadoba opatiena od vyrobce je pristupny a ¢itelny. Provozni tlakomér o priméru 160
mm a pracovnim rozsahu 0 — 1 Mpa je v pofadku s vyznaéenim hodnoty pracovniho tlaku na 0,4
Mpa. Pojistny ventil pruzinovy DN 65 PN 40 v. & 092366 je sefizen na tlak 4 bar a je spolecny
pro vSechny expanzni nddoby. Pii zkousce jeho funkce nebyly zjiStény zavady.

Zavér revize:

Na zaklad¢ dobrého technického stavu expanzni nadoby i jeji vystroje Jje zplisobila pro dalsi
provoz pti stavajicich pracovnich parametrech.
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