Informace o budové a ocekavani zadavatele k provedeni opatreni

1. Bubpova

Projekt Uspornych opatieni bude realizovdn v objektu DOm kultury Teplice (DKT), situovaném na adrese
Mirové Namésti 2950, Teplice (vyse a nize také jen ,budova“). Budova lezi v pamatkové zoné mésta (a je
navrzena na prohlaseni za kulturni pamatku) a je provozovana jako kulturni zafizeni, ve kterém je velky
koncertni sal, mensi estradni tanecni sal, kino a dalsi prostory pro realizaci mensich kulturnich akci jako
klubovny, nebo Spolecensky klub mladeze.

Podle Udaji z PENB z 09/2013 ma budova nasledujici plochy a objemy:

Objem vytapéné Ifn.?rget. Plocha OChl‘?Z' Faktor tvaru
Easti budov vztazna podlah, Konstrukci budov
¥ plocha obdlky budovy ¥
[m?] [m?] [m?] [m?/m?]
DUm kultury v Teplicich 46 905 7 866,3 8458,7 0,18

Objekt DKT je jedna samostatna budova postavena v roce 1986. V budové jsou situovany dva saly — koncertni
a spolecensky (estradni), kinosal, Satny, kancelare, vstupni hala a dalsi technické a pomocné prostory slouZici
pro provoz budovy.

Budova ma 3 nadzemni podlaZzi (1.-3.N.P.) a technicky suterén (1.P.P.), ktery je zapustén zc¢asti pod okolnim
terénem, budova je plidorysné ctvercového tvaru. Konstrukéni systém tvofi Zelezobetonové prefabrikované
sloupy a ocelové pravlaky.

Provoz budovy je od 6:00 do 22:00 hod., pficemz provoz je rozdilny podle pfislusnych prostor, tj. odlisSny pro
provoz séld, kina, kancelafi a jinych prostor. Primérny pocet zaméstnancl pUlsobicich v budové je cca 30.
Koncertni sdl ma kapacitu 550 pevnych sedadel a slouzi predevsim potifebam Severoceské filharmonie v
Teplicich.

Budova je stavebné —technicky v plvodnim stavu, bez vyznamnéjsich rekonstrukci. V posledni dobé probihaji
stavebni Upravy vstupni haly — Foyer, v€etné pozarniho zabezpeceni.

2. ZASOBOVANIi ENERGIEMI

2.1. ELEKTRICKA ENERGIE

Budova ma vlastni ptivod VN situovany v suterénu budovy. Zde je instalovana plvodni trafostanice oznacena
TO 0939. M3 instalovany dva olejové transformatory o vykonu 250 kVA, 22 000/400 V, 6,56/361 A, typ
T0334/22, vyrobce Bez Bratislava, rok vyroby 1986.

Je zde také plvodni VN a NN rozvodna. Dodavatelem silové elektrické energie je Lumius, spol. s.r.o. Spotieby
elektrické energie a ukazkové faktury jsou k dispozici v elektronické podobé a jsou soucasti technickych pfiloh
zadavaci dokumentace. Spotfeby jsou v tabelarni podobé za roky 2015 az 2020. Jsou k dispozici odbérové
diagramy elektrické energie v hodinovém kroku za roky 2018 a 2019.

2.2. TEPELNA ENERGIE

Do budovy je dodavané teplo z CZT pres vyménikovou stanici para/voda umisténou suterénu budovy.
Vyménikova stanice neni v pGvodnim stavu, ale ma relativné nové (cca 10 let staré) vyméniky para/voda pro
vytapéni a pfipravu TV. Nové jsou instalovany tfi zasobniky na TV od firmy John Wood.

Dodavatelem tepla je spole¢nost CEZ Teplarenskd, a.s., tepelnym zdrojem v systému CZT je Elektrarna
Ledvice, vzdalena cca 11 km od centra mésta Teplice.
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V budové je teplo vyuZivdno pro systém vytapéni (UT), vzduchotechniku (VZT) a piipravu teplé vody (TV).
V obdobi mimo topnou sezénu neni teplo z CZT vyuzivano, a to ani pro ohtev teplé vody. Ohfev teplé vody je
v obdobi mimo topnou sezdnu zajistén ve trech elektrickych zasobnicich o celkovém pfikonu 13,5 kW.

Spotreby tepla a ukazkové faktury jsou k dispozici v elektronické podobé. Spotfeby jsou v tabeldrni podobé
za roky 2015 az 2020.

3. VETRANIiAVZT

V budové je nainstalovan plvodni systém vétrani s pivodnimi VZT jednotkami. Vétrani je bez rekuperace,
nucené vétrani se vyuzivad vyhradné ve vétsich prostorach (velky koncertni sal, mensi estradni tanecni sal,
kino, Spolecensky klub mladezZe, chodby - foyer ...). Zbytek budovy je vétran pfirozené (kancelare, klubovny
apod.). Caste¢né podklady jsou k dohledani v archivu DKT, jsou pGvodni z roku 1986 v papirové formé.

4. KLIMATIZACE

Klimatizace (zdroj chladu) je instalovand, ale nebyla v budové nikdy zprovoznéna. V suterénu je instalovan
systém chlazeni s plvodnimi chladicimi stroji z CKD, ale podle dostupnych informaci nebyl nikdy zprovoznén.
Vzhledem ke stafi a stavu se jedna o zcela nefunkéni zafizeni.

5. ULOZISTE ELEKTRICKE ENERGIE

Navrh a instalace ulozisté pro akumulaci elektrické energie ma za cil minimalizovat rezervovanou kapacitu a
rezervovany prikon. Zadavatel poZaduje, aby v pripadé vypadku doddavky elektrické energie z distribucni sité
bylo jak v objektu Krusnohorského divadla, tak v objektu Domu kultury Teplice mozné provozovat nouzové
osvétleni a v pfipadé potreby (bylo by nastaveno v systému MaR dle momentalni priority ve vztahu na
probihajici akce) také elektrické okruhy pro scénické osvétleni a ozvuceni salli béhem predstaveni. Tomu musi
odpovidat vykon nového bateriového ulozisté. Nouzové osvétleni v objektu Dim kultury Teplice je v
soucasnosti napajeno zaloznim zdrojem (bateriemi) na hranici Zivotnosti. Stavajici zalozni zdroj pro nouzové
osvétleni v objektu KruSnohorské divadlo je sloZen ze dvou baterii o napéti 60 V. Pfedfazené jisténi baterii je
50 A pro jednu baterii, tj. celkovy proud 100 A.

6. KABELOVE PROPOJENI OBJEKTU DK A KRUSNOHORSKEHO DIVADLA

Kabelové propojeni objektu Dim kultury a objektu Krusnohorské divadlo a sloudeni jejich odbérnych a
pfipojovacich mist (OPM) do jednoho OPM by mélo zajistit sniZeni stalych plateb za ptikon, resp.
rezervovanou kapacitu. Zaroven by mélo umoznit vyuZivat pro oba objekty jedno uUloZisté elektrické energie
v pripadé vypadku jeji dodavky z distribucni sité a v budoucnu i dodavku elektfiny z fotovoltaické elektrarny
umisténé na stiese objektu Dim kultury.

7. PREDPOKLADY A POZADAVKY ZADAVATELE K PROVEDENi OPATRENI

a) Zadavatel upfednostiuje inovativni FeSeni.

e Vramci rekonstrukce zadavatel upfednostiiuje vyuZiti inovativnich feSeni, kterd kromé
funkcnosti vyjadri pokrokové smysleni zadavatele a vylepSeni image objektu.

b) Jako zaloZni zdroj elektrické energie zadavatel preferuje bateriové ulozisté (BESS).

e Pokud to bude technicky a ekonomicky proveditelné, zadavatel uprednostiiuje instalaci
bateriového ulozZisté. Sleduje tim Usporu mista pro pfipadny dieselagregat, moznost uchovani
prebytkd elektfiny wvyrobené v budoucnu instalované FVE, snizeni narok(i na udrzbu
zalohovaciho zafizeni potfebného zejm. pro bezpeénostni systémy budovy a snizeni Spi¢ckového
odbéru EE (¢tvrthodinového maxima).
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d)

e)

f)

g)

h)

Pro chlazeni zadavatel nabizi moZnost vyuZit cerpané vody se studni v suterénu budovy.

e Na odvodnéni ziklad( budovy jsou zde dvé studny, denné se odcéerpava 6 — 10 m3 vody do
kanalizace. Vodu by 3lo vyuzit pro WC, nebo pro chlazeni/klimatizaci. Pfipadnou nutnost Upravy
takto vyuzité podzemni vody musi Ucastni vybérového fizeni zohlednit ve své nabidce.

Zadavatel nepfipousti kogeneracni jednotku.

e Za stavajicich podminek neni kombinovana vyroba tepla a elektfiny pro danou budovu
ekonomicky pfijatelnym opatfenim, zabird prostor, potfebuje napojeni na média a i navzdory
spravnému ulozeni a odhlu¢néni by stéle byla zdrojem hluku a vibraci, coz je v koncertni budové
nezadouci.

Pokud bude navrzeno feseni, které splfiuje vSechny parametry pozadované z hlediska komfortu a
nizké energetické naroénosti, ale neptjde realizovat se stavajici rozvodnou/ trafostanici, pfipousti
zadavatel rekonstrukce rozvodny a trafostanice.

e Rozvodna a trafostanice v budové je v plvodnim stavu z roku 1986 a je mozné, Ze nesplni
podminky pro pfipojeni modernich zafizeni — jak technicky, tak z pohledu bezpecnosti (ziskani
vsech potfebnych revizi pro provoz po rekonstrukci). Toto musi Ucastnik posoudit v kontextu
navrzenych opatteni a zohlednit v nabidce.

e Vramci opatfeni navrhovanych v oblasti zdsobovani budovy elektrickou energii zadavatel
poZaduje proveéfit naro€nost a pfinosy pfipadného propojeni objektu Krusnohorského divadla a
VN rozvodny v objektu DKT s moZnosti vyuzivani benefit(i z pfipadné FVE a bateriového ulozZisté.

Zadavatel vtomto projektu neuvazuje s instalaci FVE na stiechu budovy (ani na konstrukci
zastireseni kolonady)

e Zadavatel s instalaci FVE nyni neuvaZuje z divodu nedostatecné uUnosnosti stfechy budovy
stfecha musi byt nejdfive rekonstruovana a staticky zpevnéna. Umisténi FVE panell na
konstrukci zastfeSeni kolonady, ktera je pamdtkové chranénou stavbou, nelze momentalné
uvaZovat.

Zadavatel pozaduje zachovani obloZeni akustickymi panely.
e Estradni sal, Koncertni sal a Kino Kvéten jsou obloZeny akustickymi panely, proto neni mozné
zasahovat do obvodovych konstrukci a konstrukci s akustickymi Gpravami.
Pokud to bude moiné a vhodné, preferuje zadavatel vyuZiti stavajicich potrubi a vydechl VZT,
samoziejmé s prisluSnymi ipravami.
e Obecné vyuziti stavajicich rozvodd zejména v akusticky upravenych prostorach je velmi Zzadouci
s ohledem na obloZeni akustickymi panely.
Zadavatel pozaduje nizkou hlu¢nost nové instalovanych systému.

e Nové instalované systémy nesmi svym provozem rusit zkousky a umélecka predstaveni. Proto
musi byt kladen dlraz na kvalitni odhlucnéni, zejména v rizikovych prostorech: Estradni sal,
Koncertni sal, Kino Mir a Spole€ensky klub mladeze.

Podklady k budové Diim kultury zpracované za poslednich 10 let:

Prikaz energetické naroc¢nosti budovy z 09/2013 zpracovany spole¢nosti EnergySim
plvodni Energeticky audit z 07/2006, zpracovany spole¢nosti Martia a.s.

Studie z12/2016 Analyza moziného potencidlu Uspory energie v objektu Domu Kultury Teplice
zpracovany spolecnosti Amper Savings, a.s.
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