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1. UVOD

Veskeré pozadované sluzby tykajici se trolejbust musi byt realizovany v souladu s
veskerymi technickymi podminkami, navody k udrzbé vztahujicimi se k vozidlim,
smérnicemi zadavatele, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami,
vie v rozsahu uréeném ve smlouve.

Zajisténi adrzby a oprav trolejbust vychazi z vyhlasky 173/95 Sb., Ministerstva dopravy
CR (provozni fad drah) a z predpisti vyrobce.

V nésledujicich odstavcich je struéné popsana kompletni péce o trolejbusy pokryvajici
denni oSetteni, lehkou udrzbu, tézkou Udrzbu, mimoradné opravy po nehodé.

Specifikace téchto jsou pro dodavatele zavazné.

2. DENN{ UDRZBA

Denni Udrzba se provadi denné po ukonceni smény (po odstaveni vozidla).

Planovana denni udrzba
Zahrnuje nasledujici servisni ukony:

= vizualni celkovd prohlidka vozidla, véetné prohlidky spodku vozidla a prohlidky
stfesnich nastaveb,

= vizualni kontrola brzdové soustavy,

= vizualni kontrola vnitfniho a vnéjsiho osvétleni,

= vizualni kontrola pneumatik,

= vizualni kontrola a doplnéni provoznich kapalin,

= vizualni kontrola karoserie,

= vizudlni kontrola sbéracu a jejich pfislusenstvi,

= pfipadné drobné opravy nebo vymény zjisténych zdvad (napt. Zzarovky, botky).

* mimoradné ukoly (napf. formatovani baterii hybridnich vozl, ¢ast mazani a
vymeény olej).
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3. LEHKA UDRZBA

Lehkad udrzba vozidel zahrnuje pravidelné cinnosti zpomalujici fyzické opotrebeni a
odstranovani drobnéjsich zavad. V nasledujicich odstavcich je struény popis jednotlivych
ukon( lehké udrzby.

CELODENNI PROHLIDKA
Planovanou udrzbu v rozsahu celodenni prohlidky je provadéna kazdych 5 000 + 2 000
ujetych kilometrl daného vozidla, nejpozdéji vSak po osmi tydnech provozu. Pfesny

rozsah celodenni prohlidky zavisi na konkrétnim typu vozidla a je specifikovan v
jednotlivych pfilohach smérnice. Tento druh UdrZzby obsahuje vSechny ukony planované
denni udrzby a vyzaduje detailnéjsi kontrolu jednotlivych ¢asti vozu, predevsim elektro
vyzbroje umisténé ve stifeSnich nastavbach. V ramci této udrzby také probihda mazani
vozidla dle mazaciho planu a odstranéni malych planovanych zavad nebrdnicich provozu
vozidla. Soucasti celodenni prohlidky je vycteni diagnostiky vozidla.

VELKA PROHLIDKA
Planovanou udrzbu na stupni velké prohlidky je nutné provadét kazdych 45 000 + 15 000
ujetych kilometr( daného vozidla, nejpozdéji vSsak po 18 mésicich provozu vozidla.

V pfipadé rozporu s manudlem vyrobce vozidla si MD Teplice, p.o. vyhrazuje ménit
jednotlivé kilometrické probéhy mezi prohlidkami. Pfesny rozsah velké prohlidky zavisi
na konkrétnim typu trolejbusu. Tento druh udrzby obsahuje vSechny Ukony celodenni
prohlidky, a vyZaduje detailnéjsi kontrolu jednotlivych ¢asti vozu, véetné demontdze a
vymény nékterych komponent(l. Soucasti velké prohlidky je i celkové detailni myti
vozidla.

4. TEZKA UDRZBA

BEZNE OPRAVY
BéZnou opravou se odstranuji zavady, které vznikaji nepredvidané. Pfi zjisténi zavady na

trolejbusu v kterémkoliv stupni pldnované Udrzby, musi byt tato zavada odstranéna. V
zajmu zajisténi dobrého technického stavu trolejbusl musi byt zjiSténé zavady
odstranény i mimo stupen planované udrzby.
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ZARUCNI OPRAVA

Zarucni opravy, zajistované vyrobcem trolejbust, obnovuji spravnou funkci vozidel po
nepredvidanych poruchach zjisténych béhem zarucni doby. Reklamaci provadi technik
udrzby.

CELKOVA OPRAVA
Celkovou opravu je nutné provadét kazdych 300 000 + 50 000 ujetych kilometr(i daného
vozidla, nejpozdéji viak po ctytrech letech provozu.

Specifikace a rozsah celkové opravy jsou ¢astecné odlisné pro jednotlivé typy vozidel.
Meéni se vSechny dily skupiny podvozku, karosérie, elektro vyzbroje a dily vnéjsi a vnitini
vybavy karoserie za nové, repasované, nebo prezkousené.

Ucelem velké opravy je uvést vozidlo do takového technického stavu, aby se jeho
parametry bliZily parametrdm nového vozidla. Napln velké opravy stanovi odpovédny
pracovnik organizace provozujici vozidlo podle okamzité potreby.

5. SLUZBY OPRAV PO HAVARIICH, MIMORADNYCH UDALOSTECH A
OSTATNI PRACE

Mimoradnymi opravami (opravy po havdriich a mimoradnych udalostech) se obnovuje
provozni pripravenost a technicky stav vozidla s ohledem na zajisténi technické
zpusobilosti vozidla a dale vzhledové vlastnosti vozidla poskozeného v dlsledku dopravni
nehody bez ohledu na jejiho vinika, nasilného Cinu, vandalismu, poZaru ¢i jiné Zivelné
pohromy nebo v disledku udalosti vyssi moci).

Zadavatel vyslovné stanovuje, Ze soucasti sluzeb oprav po havariich a mimoradnych
udalostech a ostatnich praci neni zajistovani nahradnich dild nutnych pro tyto opravy.
Veskery materidl a nahradni dily pro tyto ¢innosti bude zajistovat dodavatel. Predmétem
¢innosti dodavatele celkova realizace praci spocivajicich v opravach po havariich a
mimoradnych udalostech a ostatnich praci, a to v rozsahu stanoveném pfi komisionalni
prohlidce konané za ptitomnosti zastupcl zadavatele a dodavatele. Pro vylouceni
pochybnosti se uvadi, Ze zafizeni, stroje a nastroje nutné pro realizaci téchto sluzeb musi
mit k dispozici dodavatel.

Ke vSem mimoradnym opravam, u nichZ naklady na jejich odstranéni prevysuji 10.000,-
K¢ (slovy: deset tisic korun cCeskych) musi byt v ramci komisiondlni prohlidky za
pritomnosti zastupcl zadavatele a dodavatele:

= pofizena potfebna fotodokumentace, ze které bude zfejmy rozsah Skody;
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= zpracovan zapis z kontrolni prohlidky, jehoZ obsahem bude zejm. predpokladany
dohodnuty rozsah praci, rozsah potfebnych ndhradnich dild a lhtu, ve které
dodavatel provede sjednané prace.

6. MIMORADNE OPRAVY VOZIDEL NA TRAT]

Mimoradnymi opravami na trati se rozumi drobné opravy na trati, které nevyZaduji
,zatazeni” vozu do vozovny. Cetnost téchto oprav je nékolikrat denné.

V souvislosti s mimoradnymi opravami na trati je dodavatel povinen dostavit se ve lhité
do 30 minut od doruceni oznameni zavady zadavatelem na ohlaSené misto zadvady a
zahdjit realizaci prislusné opravy.

7. UKLID VOZIDEL

BéZny uklid interiéru vozidla jednou za dva dny v rozsahu:

= (klid hrubych nedistot

= vytfeni podlahy vozu

= otfeni madel a koZzenkovych sedacek
= odstranéni nasledkd vandalismu.

Velky Cétvrtletni Uklid vozidla obsahujici mimo rozsah bézného uklidu navic myti oken,
vnitfniho osténi vozidla a ¢isténi [atkovych sedadel.

8. SEZONNI UDRZBA

Sezénni udrzba pred letnim (vidy béhem dubna) resp. zimnim (vidy béhem fijna)
obdobim se provadi pfi nejblizSim stupni planované udrzby a zahrnuje:

® Pfed zimnim obdobim kontrolu vytdpéni, vycisténi motorového prostoru,
vyCisténi a naplnéni proti-mrazového zafizeni, naplnéni nadoby ostfikovacu
nemrznouci smési apod.

= Prfed letnim obdobim kontrolu spodku vozu po zimnim provozu, vycisténi
motorového prostoru, vycisténi stropnich ochlazovacli v kabiné fidice, vycisténi
klimatizacnich jednotek a kontrolu vétracich systémd.
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9. OSTATNI SERVISNI PRACE

Ostatnimi servisnimi pracemi se rozumi prace technického charakteru v souvislosti s
vozovym parkem zadavatele (montdzZe zatizeni do voz(, diagnostika, revize elektrickych
zafizeni, technické prohlidky), které bude dodavatel vykondvat na zakladé konkrétnich
pozadavk(l zadavatele. Pfedmétem ostatnich servisnich praci nejsou zaru¢ni opravy a
prace spojené s modernizaci vozidel.

10. DISPONIBILITA

Dodavatel je povinen v ramci zajistovany oprav a udrzby trolejbust dodrZovat nasledujici
minimalni procentualni podil disponibilnich vozidel:

Druh vozidla Pracovni den Soboty, nedéle, svatky
SD 75 % 50 %
VK 80 % 0%
PARC 90 % 90 %

Podminky disponibility:

e vozidlo se povaZuje za DISPONIBILNI tehdy:
o je-li pfipraveno k vyjezdu na linku; nebo
o je-li odstaveno zdOvodu dopravni nehody ¢i ndsilného poskozeni
(vandalismus) a ¢ekd na dodavku vsech potrebnych nahradnich dil(
k opravé.
e vozidlo se povaZuje za NEDISPONIBILNI tehdy:
o je-li odstaveno z dlivodu planované udrzby/opravy; nebo
o je-li odstaveno zdlvodu dopravni nehody ¢i ndsilného poskozeni

(vandalismus) a je na ném provadéna oprava od chvile dodani vSech
potiebnych ndhradnich dil( k opravé.




